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4.3.
Epitész munkavédelmi niiszaki leiras

A munkavédelem célja kéd: egy adott munkaterileten, a szervezetten ottjodok
védelme, a varatlanul bekodvetkerzeszélyhelyzetekkel szemben, (munkabiztonsag),aill
foglalkoztatasra visszavezethehegbetegedések megebse (munkaegészségugy).

A két terilettel osszefiggalapved szabalyokat a 2012. évi XCIIl. sz. munkavédelmi
torvényben fogalmaztak meg. A részletes szabalyfiettiteleit, a munkavédelmi térvényen
alapuld, kulén miniszteri rendeletek és egyéb jabakyok, valamint nemzeti szabvanyok
tartalmazzak. Ezek betartasa az épitési tevekengpéijpari munkavegzés soran kotelez

Az épitési kivitelezési tevékenység végzése soiinks figyelmet kell forditani az alabbi
torvényekre és rendeletekre:

- 1995. évi LIIl. Térvény a kdrnyezet védelménetakiinos szabalyairol

- 1997. évi LXXVIII. Térvény az épitett kornyezdakitasarol és védelmar

- 2012. évi CLXXXV. térvény a hulladékrol

- 253/1997. (XIl. 20.) Kormanyrendelet az Orszagdslepulésrendezési és Epitési
Kdvetelményekdl

A tervezett korszésitési munkak: ablakcsere, homlokzat- és thészigetelés, bels
atalakitasok a gyermekek 4ltal hasznalt terlletekekadalymentesitések, kéils
személyfelvon6 épités, bejarati hid atépitéstéstrekonstrukcio, elektromos haldzat-
korszefisités, megujuld energiak alkalmazasahoz szikségemndezések beépitése — az
intézmény jellegél adéddan -, csak Ures éplletben végéheh kivitelezési munkak
idejéere a gyermekek mas intézményben tértaihelyezését gondoskodni kell. A
munkafolyamatok szervezését a létesitmény feninattégyeztetni sziikséges.

A bontas, épités, atalakitas és felljitas a Fetdntdr és a Tervdéikkel egyeztetett
terlletlehatarolas, munkatertilet és munkafolyamaghmatarozas és szakaszolas alapjan
végezhet.

A kivitelezést csak ritszaki- kiviteli tervdokumentécié alapjan, az épitéselentés hatdsagi
tudomasulvétele utan szabad végezni.

A kivitelezési munkakat csak megfdleh ebkészitett munkatertleten, megfékeh
felkészitett munkasokkal lehet elkezdeni. A muntkdamegkezdése &t a munkasokat
tajékoztatni kell az épitési munka jellegjera tervezettdbb technologiai eljarasokrol, azok
sajatossagairdl, munkavédelmi kdvetelmérdjeir

A kivitelezési munkak soran minden esetben a muelkah rendelkezésre kell allnia a
megfeleb minésédi, hasznalhatd allapotu wedelszereléseknek, és azok alkalmazasat meg



kell kdvetelni a munkat végzdolgozoktol. Ezeknek a kotelehasznalataért a dolgozon kivil
a kozvetlen munkahelyi veZeis felebs.

A dolgozokat balesetvédelmi oktatasban kell részeisiEl kell latnioket a technolégidhoz
szikséges védelszerelésekkel; pl.: bakancs, wébak, szemiveg, Ov, munkavedelmi
kesztyi, zajvéd eszkdz, megfeldl zart ruhdzat, porvéd maszk stb. A munkaterlleten
dolgozOk szamara biztositani kell szocialis helyedeet: étke&, O01t6z6, mosdd, WC,
elsssegélynyljté hely, kotszerek, gyodgyszerek, segedyhielefon. Extrém kordimények
kozott végzett munka esetén pilidrelyrol, véditalrol kell gondoskodni.

A kivitelezés soran felhasznalasra kérilvalamint a bontott anyagok tarolasat ugy kell
megoldani az épitési tertileten, hogy az a biztasagunkaveégzést, az emberek, és a gépek
szabad mozgéasat ne akadalyozza. Az anyagok taredéda a deponia képzésére vonatkozd
technoldgiai elirasokat be kell tartani. Kozterlleten anyagot Itayoill. ideiglenes,
felvonulasi létesitményt elhelyezni csak a tertiljdonosanak kilon engedélyével lehet.

Foldmunkdk megkezdése 6l az esetlegesen a foldben dékdézmivek allapotardl és
helyzetébl tajékozodni kell. A nikddd kozmivezetékek kozelében csak kézi féldmunka
végezhat. A foldkiemelésnél, ill. a munkaarkok kialakitAdhra talaj adottsagait kell
figyelembe venni, és szikség esetén a talaj szstdezk megfelél dacolassal kell a
foldpartokat megtamasztani.

A kivitelezés valamennyi munkafézisdban gondoskd@fiiarrdl, hogy a tervezett épitmény
koérnyezetében mar meglelétesitmények sértetlen allapotban maradjanak.

A bontasi munkakat csak a gaz-, viz-, elektromtzdad kikapcsolasa utan lehet megkezdeni.
A bontast mindig az épitési munkak forditott sodjében szabad elvégezni. A bontési
munkak soran segédszerkezetekkel —ducokkal, albkkay— kell biztositani még az
ideiglenesen megmarado szerkezetek allékonysagéat is

- A munkateriiletet lathaté jelzésekkel el kell halidi, kb. 2,0 m-es oszlopokon "Epitési
terllet, Idegeneknek belépni tilos!" tablat kehedlyezni.

- Az épitéshely tertletén az épitmény hatarvonkléatért legalabb 6 méter szélesgég
vizszintes korzetet veszélyes termelési terilekediitekinteni.

- Személyek, vagy targyak leesésének megakada@zad,0 méternél nagyobb
szintkilonbség esetében, mellvéd nélkili szabad &alfodemnyilasoknal, allvanyszintek,
munkadllvanyok kik feliletén, legalabb 1,0 m magas korlatot és |addes vagy keretes
huzalhalot kell felszerelni.

- A fodémnyildsokat és a szabadba v&Zelnyilasokat a folydé munkak terliletén a végleges
szerkezet elhelyezéséig, kétsoros korlattal éddbhgd5 cm magas labdeszkaval kell lezarni,
illetve védelmet nyu;jto, rogzitett zard-elemmell kedtarolni.

- A magasbdl valo leesés elleni védelmet a munkamelgfeled kialakitasaval, biztonsagot
nyujtdé berendezésekkel, allvanyokkal ésdasrkdzokkel kell biztositani.

Ha ezek alkalmazasara nincs méd, a dolgozot biagpndvvel, illetve az MSZ EN 361
szerinti biztonsagi hevederrel kell ellatni, ésetét méretezett teherbird szerkezethez kell
kikotni.

- Az épitési terlleten az 1,0 méternél mélyebb kakés godroket ideiglenes korlattal kell
ellatni, és kebben megvilagitani.

- A zsaluzaton a betonszallitas céljara a vartgdaybevételeknek megfebeln alatamasztott
jaropallot kell késziteni.



- Az épitipari munkdk végrehajtasa soran az épllet és azsegyerkezeti elemek,
segédszerkezetek csatlakozasanak munkabiztonsémgrédell gondoskodni, hogy a munka
kivitelezés kdzben is biztonsagos legyen.

- Az éplilet ideiglenes villamvédelme feleljen megWSZ 274 kdvetelményeinek.

- Az épibtipari munka végzése soran gondoskodni kell arrégyhfesziltség alatt |év
elektromos vezetékkel valo véletlen Uitkdzés ne pandbalesetet.

- A hegesztési munkakat a kulowiedsoknak megfeléen kell végezni.

Az épllet szerelési munkdéinak biztonsagtechnikaetgiményeit az érvényes MSZ 04.902.
szabvany tartalmazza. Eiilaz aldbbiakra forditandd nagyobb figyelem:

- Az egyes szerkezeti elemek helyszini mozgataselése, az emelt szerkezet efgépol
valb leoldasa, 0sszeszerelése az épllet stahilitGsaveszelyeztetheti épités kbzben.

- A szerkezeti elemek kikdtése, merevitése, elmidadeileni rogzitésére szolgald csatlakozé
elemeket (kampok, horgonyok, stb.) helyét és mérateervben meg kell adni, az ideiglenes
megfogas, kitAmasztas maddjat, szerelés-technoltegidien kell meghatarozni.

(Epitési rendszerek elemélbépuls szerkezetek ébb emlitett ideiglenes kitamasztasanak
modjait a rendszerdokumentacidk szereléstechnoldgiaitasa tartalmazza.)

- A mozgofej rogzitésére szafallvanyt kell késziteni. A szek@llvanyt elmozdulas ellen
rogziteni kell.

- A szabvany dlirasain tulmeéen az épitési médokra vonatkoz6 tovabbi biztonshgikai
kovetelményeket is be kell tartani. (Példaul M&sok)

A koémives munkdk vonatkozasdban az érvényes MSZ 04.998bvény diirasai
betartandok. Az épités soran ezek kdzul az alakdbiedl nagy gondot forditani:

- A falazo-éllas padozatanak szingjétmért legfeljebb 1,4 m magassagig vége#hitiazo
munka.

- Megléw falak kivéltdsa esetén a kivalto-szerkezet elkésigiia kivaltott falrész feletti
szerkezettl atadddo terheket ideiglenes szerkezettel ke@mmeny teherbird részeire vagy
a talajra atadni.

- Pneumatikus szerszammal végzett vésés esetébearhatd dinamikus igénybevételt is
kielégitb munkaszintet kell biztositani, ezt a munkét tart@szagy kétagu létrardl végezni
nem szabad.

A beton és vasbeton munkék biztonsagtechnikai kefivenyeit az érvényes MSZ 04.904.
szabvany tartalmazza. Eiilaz aldbbiak emeleii#t ki:

- Betonacél-betét készitésekor vagoolloval legidljd2 mm atmeija betonacélt szabad
Vagni.

- Betonacélt felmelegitéssel hajlitani nem szabad.

- Betonszivattylzasnél, a szivattyuoéeszeték hirtelen nyomasvaltasakor bekoveikez
esetleges folcsapodasat megtelglgzitéssel meg kell gatolni.

- A 3 m-nél nagyobb ejtési magassag esetén cdlisellalkalmazni. A csuszdéat elmozdulas
ellen megfelglen biztositani kell.

- A zsaluzatot alatamaszt6 allvanyok az MSZ 13§/drintiek.

Az épitipari gépek telepitésekor az érvényes MSZ 04.9@abwanyban foglaltak az
iranyadok. A kulénbé& munkafazisokhoz tartozé gépek és segédeszkozomelimtési
leirdsaiban foglalt biztonsagtechnikaidiehsokat tudatositani kell, és a betartasukrol
maradéktalanul gondoskodni kell. Az égdari gépeket csak arra jogosult, szakképzett ember
kezelheti.
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Az éplletgépészeti "ellatd" berendezéseket konakéntm. kezdi-helyiségekben a kezelésre
iranyulod szoveges és rajzos (kapcsolasi vazlagri#ati utasitadsokat jol lathatd helyen ki
kell figgeszteni.

Téli munkavégzésben a munkahelyi és a munkavedeéisielek kialakitasara kulonos
gondot kell forditani. Gépek, forgo alkatrészek nibe-helyezése, hddési probgja étt
meg kell gyzoédni a balesetmentes és rongalasmentes inditatefeitd.

Nyomas alatt ikddd csivezetékek és berendezések lizembe helyezésengbmasprobat
kell végezni, az aramlo kbzeg tulajdonsagaira nette szigeteléseket, tomitéseket minden
esetben ellairizni kell.

Az éplletgépészeti rendszerek Uzemeltetésének neegat €s az energia-takarékossagi
feltételeket megteredit szabdlyozasi eszkdzok, \dmirkolatok, védszigetelések,
zajcsillapitok, 1égszennyezédqisik Uizemszdfr hasznalataért és karbantartasaért a létesitmény
Uzemeltetési vezéje a felebs.

Gépek, berendezések, készllékek, szabalyozd repliskezelési utasitasait az Uzeméltet
bontsa részletesiimeletekre és adjon ki helyi utasitast a kézdemélyzet részére, képezze
ki a kezeb személyzetet és rendszeresen élieae az @lirasok betartasat.

Jelen munkavédelmi i#szaki leirds csak az egyes, alkalmazott szerkezé&teknologiak
sajatos munkavedelmi leirasaival egyuttesen alkalmaa munkahelyi vezetltal betartatva
érvényes.
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