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Akadalymentesités terviejezete

A tervezési helyszin, megkdzelités, tulajdonvisodny

A Katica Bolc$de Miskolc avasi varosrészébenésem lejés terlileten, Ny-i domboldalon
helyezkedik el. Az 1978-ban, Falk Judit oklevelgsté&szmérnok altal tervezett épilet
eredetileg egy 6560,0 %#es telken 100+6066, teljes szinteltolasos, teraszos elrendezés
ovoda-bolcéde volt. A jelenleg boldgleként nikdds éplletrész az intézmeény Szilvas
utcaval parhuzamos félsrészét jelenti, mintegy 2500,0 %ras telekteriilettel. Az also
épuletrész, amely az egykori ovodat és a lbdlkesegyik foglalkoztatojat tartalmazta, most
fogyatékkal & felnéttek nappali szeretetotthonakéntiikiiddik. A két intézmény mind
tulajdonosi, mind Uzemeltetési szempontbdl fliggetegymastol. A Katica Bolésle
tulajdonosa Miskolc M. J. Varos Onkormanyzata, a ®M Szeretetotthon a Tiszaninneni
Reformatus Egyhazkertlet birtokaban van.

A jelenlegi tervezéssel érintett, téglalap alakiilépész a Szilvas utca mentén huzoédik. A
bolcgide két foldszintes, azonos alaprajzi kialakitasgl,titkorképben telepitett gondozasi
egységet tartalmaz, amelyek kdzott helyezkedikzedgykor a teljes intézményt kiszolgalo
kétszintes gazdasagi egység. A terep adottsagd antadlc$de alsé szintje a Szilvas utca
jarészintjéhez képest egy teljes szinttel mélyebhalgezkedik el. Az innen nyilé6 gondozasi
egyseégek bejaratai csak egy gyalogos jardarol étedt amelyet az uttdl egy vasbeton tamfal
és foldrézé véalaszt el. A jardahoz helyenként |éficsezet le a gépkocsis Utrél. Az
akadalymentes megkozelités jelenleg megoldatlahdlaside telkének gépkocsival tori&n
megkozelitése, a telken bellli gépjérmelhelyezés nem biztosithaté. A konyhai
aruszdllitAshoz a Szilvas utcardl egy vasbetonzbilezet vezet be a gazdasagi blokk
aruatvev bejaratahoz.

Kils6 akadalymentesités

A bevezetéshen leirtak szerint a béts akadalymentes megkdzelitése jelen esetben az
intézményt gyermekeikkel latogatdé siKilszolgélatara készilt, természetesen kielégitve a
fogyatékkal & embertarsaink igényeit is. A Katica Bdlde telke a terep adottsagai miatt
jelenleg gépkocsival kozvetlenil nem kozelithemneg. A telepités kortlményeit és
lehetiségeit behatéan vizsgalva, az alsé szinti gondozégységek bejaratainak
akadalymentes eléréséhez a legracionalisabb észdgspgosabb megoldasnak az emeleti
gazdasagi bejaré hid mellé épiténigélvond bizonyul. Ez a felvond a botcke jelenlegi
elokertjének megbontasaval, az adott kerités-szakmdakédsaval a bolégde melletti két
gyermekintézmény (6voda és iskola) akadalymentegkdzelitését is biztositani tudja.

A hid Szilvas utcai végénél kozterileti parkolokalizatok, melyek a bélésle kiszolgélasara

is készultek. Minden megkezdett 50 parkoldhely @@y akadalymentes parkol6 Iétesit@nd
esetiinkben ez egy ilyen parkolohelyet jelent. Aaddékymentes parkold szélessége min.
210+150 cm, mélysége min.550 cm a éleges, szemi beallas esetén. A parkol6 legfeljebb
1% lejtési lehet a csapadékviz-elvezetés biztositasara.




A parkolohely tablaval és kornyezdigtaz Ottestil eltérs szini, burkolatfestéssel lesz
jelélve. A szimbolumot a parkolohelyen ugy kellfésteni, hogy az a parkoléhely szabad és
foglalt allapotaban is minél jobban lathatd legyén.parkold vilagitasa a térvilagitassal
megoldott lesz.

A bolcsidébe vezét gazdasagi bejard hid jelenleg nagyon leromlotipattban van, ami
elsssorban a jarofelllet csapadékviz elleni szigeteksé hianyabadl, ill. az emiatt
bekovetke# atazdsokbdl adodik. Szemrevételezés alapjan a etmsbtartészerkezet
allekonysaga nincs veszélyben, az atazasok kouwétkez azonban az also fellleteken az
aceél-betétek korrozioja kbvetkeztében a fellletobeés niko rétegek folyamatosan véalnak
le a szerkezeit. Ezt a karos folyamatot feltétlenil meg kell @lii. A lee$ darabok
mindenképpen veszélyt jelentenek a hid alatti jakidzlekedkre nézve, ill. egy id utan a
hid allékonysagat, ezen keresztll az épilet hdsait@agat is veszélyeztetik. A gazdasagi
hid felijitdsa éppen ezért az épllet korszitésének egyik sarkalatos pontja. A sérllt
vasbeton szerkezetek és az acél-betétek helyasalbitvaslata a statikus munkarészben kerdl
ismertetésre. Szerkezetterbewxizsgalat szerint a korrekt kijavitast a jelenjeglapveben
beltéri hasznalatra kialakitott éeégyartott foédémpanelekb all6 hidpalya elbontasa és
helyette Uj, monolit vasbeton hidpélya megépitédenfi. Az (] palyaszinten csapadékviz
elleni szigetelés és 0] burkolat készitése szilkss@genegfeleden megtisztitott és @tészitett
vasbeton felllet kedsitd alapozdsa utan modifikalt bitumenes kent szigetkiszitését és
AC8 homokos-zuzalékos aszfalt koporétbgrkolat beépitését javasoljuk.

Az 0 aszfaltburkolat megfelélkikeményedése utan elkészitérak akadalymentes parkolo
€s a tervezett felvond bejarata kozotti vézgtv, a gyengénlatok szamara. A taktilis és
optikai vezeb akrilith csik sarga szinben, a parkol6tdl, az yxéattasok, akadalyok (kapu)
jelolésével, vezet a tervezett felvono bejarataig.

Vagyonvédelmi okokbdl és az illetéktelenek tava#tsa miatt javasoljuk, hogy a bejaré hid
Szilvas utcai végénél a hid korlatjanak felujit@asgyitt készuljon egy kétszarnyu acél
racsos kapu, amely egyik szarny nyitasaval az agaddtes személyforgalom szamara
elegend, a két szarnynyitasa a bddde gazdasagi forgalmat, aruszallitasat teszidebeirz

1,0 + 2,0 m széles kapu és a merevitett korlat ip5@agassagu, L 40x40x2 mm méret
szelvényekbl hegesztett, max. 80 mm osztaskdriggoleges racspalcakbdl all, 2 sorban
vizszintes Osszekotésekkel, 40x40x4 mm niémdrtszelvénly acél oszlopok kozott. Az
oszlopokat 1,20 m-kéntiielezéssel rogzitik a hidszerkezet szélasbeton gerendaihoz.
Helyszini hegesztés a Kdxbi korrdzidé miatt nem készithetA felliletkezelés gyari porszoras
RAL 5017 kék szinben.

A tervezett felvon6 az akadalymentes kdzlekedédégith 8 személyes, 630 kg teherbirasu,
hidraulikus ntikodteté#i, szabadon all6 toronyban futo. Két szintet szokjahzonos oldali
be- és kiszéllassal. Az alsé szinten, a hidszetkgzévonaldnak magassagaig, monolit
vasbeton akna készill, amely aikddteth szekrényt is magaba foglalja. A félszint
acélszerkezét torony, a bels paralecsapddas elkerlléséreistigetelt szendvicspanel
burkolattal.

Az alsé szinten, a gondozasi egységek bejaratamagkozelitésére a lift-ajtotol, térk
burkolat készul, a jelenlegi épulet koruli jardakomvonalan. A tervezett akadalymentes
atvonal a bels padlévonalhoz képest 15 cm-rel mélyebben huzdédraktervezett
jardaszélesség 1,20 m. A bejaratol6ttel3,0 m hosszusagu, 5%-os lejiésampakat
terveztiink. A rAmpéknal, a sziukséges kétsoros kkpds korlatok, ill. a kerékvék miatt, a
kozleked szélessége 1,50 m-ré.mM gyengénlatok szamara a téfaurkolaton belll eltéy,
(kontrasztos) szih vezet sav készil, a rdmpa kezdetének és végének, valamzin
iranyvaltasoknak a jel6lésével. A bejaratoktieltoredezett beton burkolat elbontasra kerl,
helyettik is a jardaval, rdmpékkal azonos d&éburkolat kerll beépitésre. A gondozasi
egysegek bejaratai mellett, az érvényes rendeletinsz 2-2 db kerékpar elhelyezésére



alkalmas térolét terveztiink be. A bejaratoknal &0%1,50 m szabad teriilet megfordulasi
terdlet biztositott.
Az akadalymentes rdmpak tervezett réteigse:

- 6 cm SEMMELROCK CITYTOP tétkburkolat

- 3cm Elesszetn homok agyazat

- 10 cm Aljzatbeton C 12/15-X0-16 F1

- 20 cm Tomoritett kavics agyazat

A bejaratok feletti acél labakon allo,ianyag hullamlemezzel fedettéatok elbontasra
kerllnek. Helyettik az attikara és 2 aceél oszlogmgeitett, félnyereg alaka polikarbonat
lappal fedett ditetok készlilnek.

Bejarati Uvegfalak

A gondozasi egyseégek, gazdasagi bejaratok a foltdszes az emeleten, valamint a semleges
folyos6 udvari bejarata, a nagyobb igénybevétellégitésére dhidmentes tok- és
szarnyszerkezét hészigeted Uvegezés aluminium SCHUCO ADS 70 HI rendszérb
készul, 6+14+6 low-e + argon melegperemes Uvegelzéashsatbocsatasi tényéz 1,4
W/m?K. A nyilaszarék normal zarral, eloxalt aluminiurasalatokkal és automata sillged
kiszobbel készilnek. A kilincsek az akadalymentaszhalathoz alkalmazkodva, ,C’-
alakuak. A gazdasagi bejaratokhoz GEZE csuszosjtisuko készl.

A bejarati ajték az akadalymentesség kovetelménletartva, 30 cm magas labazattal,
mélyen (vegezettek. A parapet-magassagban oszathysk és az oldalvilagitok also
Uvegmesje mindkét oldalon biztonsagi félia ragasztast k&p.lvegezés jeldlésére az alséd
mezben és a fets Uvegfelileteken 1,50 m magassagban élénkiskiir-alaki matrica-sor
ragasztas készlil.

A gondozasi egységekben és a semleges folyosorahrayak méretei az akadalymentes
kozlekedést biztositjak: aékiives nyilasméret tengelyében a 90 cm szabad atkalada
lehetivé tew ajtoszarny készil, amelyet az egyik oldalon nyiéhaa masik oldalon fix
oldals6 szarny egészit ki. A nyilaszaré fellletkéze gyari porszoéras, a PVC nyildszarokkal
azonos fehér szinben. Az akadalymentes ajtoszarstekkivil-belll vilagoszold porszorast
kap.

Beltéri akadalymentesités

A tervezési program szerint az épuleten belll ptajanyos akadalymentesitést kell
késziteni, ami az északi gondozasi egységbet $ibi szubi-latogatéi WC atépitését
jelenti. A jelenlegi kézmoso @&eres helyiség keskeny az akadalymentes elrendezés
kialakitasahoz, ezért azoedr febli valaszfalat, a WC és a mosd6 kodzotti szakipatatf
valamint minden bets berendezést el kell bontani. Ugyancsak bontandgBadlo- és
falburkolatok. A tervezett U] gipszkarton vélaszfak atadd helyiségbe veéetajto
tokszerkezetéhez és az atado vasbeton valaszfalébaitakozik. A 75 mm széles,
horganyzott acél vazszerkeizetervezett Uj valaszfal 2x2 rtg. 1,25 cm vtg. gh@ston
boritdssal, 5 cm vtg. asvanygyapot kitdltéssel #esA WC felsli oldalt, impregnalt
gipszkartonnal kell boritani. A padozatban, a kegitett megléé aljzatbetonon, kenhét
folia hasznalati viz elleni szigetelés keészll, eézett padlodsszefolybhoz vizhatlanul
csatlakoztatva. A padldburkolat R11 csuszdsmergés§&ERES-lap, vizzard ragasztoval
ragasztva. Az oldalfalakon az ajtd szemoéldokmaggsgéahaldésan rakott, 20x25 cm méret
csempeburkolat kertl folragasztasra. A padlotéséntpesor sotét stina berendezések és a
segédeszkozok kiemelését biztositva.

A konkrét szin és minta kivalasztasa a Kivitél@ttal bemutatott minta alapjan, Megreridel
es Terveéd egyetértésével torténik.




Az akadalymentes WC kialakitasi kovetelményei:

- Piros keretezdis ,SOS” vagy ,!” felirati vészjelé kapcsold falon (piros zsinéros
kialakitassal, a foldit eléerheten (30 cm), hogy az mind a csészeén ulve, mind padadon
fekve elérhet magassagban legyen), mely a folyosén az ajtotfékin személyzeti iroddban
hang és fényjelzést ad, tovabba ledllitd (nyugt&aprsolo a helyiségben.

- Magasitott, €l NEM kivagott WC kagylé (48 cm tkemagassaggal), tengelye a
faltol min. 45 cm-re legyen, hatso faltél valo kééla min. 70 cm, mellette 90 cm, szemben
135 cm szabad hellyel,

- WC kagylé mellett kétoldali kapaszkodok 75 cm egagban fal fél fix, a tér febl
felhajthatd, a két kapaszkodo kozotti tavolsag B8 lratso faltol valo kiéllasa 80 cm.

- Konkav mosdokagylé — flexibilis 6ssatlakozasokkal, térdszabad kialakitassal,
tengelye a faltél 60 cm-re, hasznalati magassagar8iem sziikséges billenthddivitelben
(kerekes-szekes estglszemélyek egyarant kényelmesen hasznalhatjak).

- A csaptelep forrazas-gatloval ellatott, egykaiigpynevezett orvosi csaptelep), kaver
csaptelep legyen.

- 90-180 cm magassagig tukor (mosdé felett), holfiy és allé helyzetfl is barki
lathassa magat (nem szikséges doatiigidr).

- 2 db fogas 1,20 m magassagban felrogzitve

- WC-papir tartdo — a WC-n Ulve lathato és elé&itetlyen,

- Sotétebb (fehéft eltérs) szini csempe a foldt 1,00-1,30 magasségig, melyen az
elhelyezett szerelvények jol lathatdakka valnak.

- Mennyezeti vilagitds az ajtdé mellett 1,00 m magagban elhelyezett, csempesavval
kontrasztos szineziékapcsoloval,

- Az illemhelyet a folyosén valamint az ajtajan @hatoan jel6ini kell.

- Az ajto bel$ oldalara behuzdokar (egyenes kapaszkodd) szerel@88 cm
magassagban).

- A helyiségben elhelyezett kiegéskit(fogas, piperepolc, szappantartd), valamint a
villanykapcsold, vészjetz a kerekesszékb is elérhed 1,20 m magassagban lesznek
elhelyezve.

- A WC ajton 30 cm magassagig aluminium ttkémez mindkét oldalon.

Elektromos vezetékezeés, szerelvényezés:

A szerelvények mindegyike falra szerelt tipusu. @pdésolok szerelési magassaga 1,0 m a
komplex akadalymentesités 6ghsainak megfeléen. A dugaljakat a gyermekek altal
hasznalt helyiségekben 0,4 m magasra kell szet€ivétel a bejarati ajté melletti ,takaritd”
dugalj, amit a kapcsoloval azonos magassagban lgasaa kell felszerelni. Mivel a
dugaljak gyermekvédettek és az elosztokban 30 marasmved kapcsold van eléjik kotve
az dramutéses balesetek kockazata igy is minindabgjarat melletti jol lathatd dugalj pedig
ezek mellett felligyelet alattinak tekintbet

A tervezett kapcsoldk és dugaljak szerelési magadsa terveken feltlintettik.

Lampatestek:
A lampatestek kivalasztasa soran az esztétikuseteegjsen tul a hosszu élettartamot €s az

energiatakarékossagot tartottuk szetitteEnnek megfeléen a lampatestek mindegyike led
fényforrasos.

A gyermekszobakban 500 luxra méreteztiik a vilagitAslampatestek led panelek 45W
egység teljesitménnyel. A lampatestekhez Kiirtulgyartmanyhoz valaszthatd fluggeszt
szerkezetet, de a belmagassag a fliggesztést nenszékségessé, minddssze a felszerelési
mod. Egyik lehaiség tehat a kiirt figgesikkel 10-15 cm-t beldgatni a lampakat, a masik,



hogy Z profillal a mennyezetre dibelezéssel koewetifeletsiteni a lampakat.
Vilagitastechnikai és szerelési okbdol barmelyik fekds. A tervezett lampakat a
gyermekszobdkban két csoportban terveztik kapcsédyi lehetség van helyi, vagy
csokkentett vilagitas kialakitasara is. A koltségsben kiirtunk minden foglalkoztatoba egy-
egy allé lampat, amelyet a gyermekek alvasanaléide] gondozok helyi vilagitas céljara
tudnak hasznalni. Ezek dugaljakrol csatlakoztathato

A kozlekedkben és az Odltdkben is ledes energiatakarékos lampatestek kertbmek
mennyezetre ésitve. Az egyseég teljesitményt itt 10W, a megviligi szint 150 lux. A
menekilési utvonal mentén az ajtok folé beépitkkiumlatoros kijarat-mutato irdnyfény
lampékat tervezink folszerelni. A kdzlekediilagitas lampatestei kozé mennyezetre szerelt
3W-o0s ledes lampatestes beépitett akkumlatoros égges ellatott lampak kertlnek
biztonsagi vilagitasi céllal. Ezeket a normal vitag kapcsolt korére kell kotni, de tHkzalat

is kell vezetni a beépitett akku toltésehez.

Az épllet kérnyezetének vilagitasat az epullet h&mdtara szerelt kiltéri lampatestek fogjak
biztositani. Ez az esti kdzlekedéshez fogja a itd#dty adni, illetve vagyonvédelmi szerepe is
lesz. A tervezett lampatestek led reflektorok.
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A tervezett fejlesztés megfelel a projektaranyasdakymentesités kdvetelmeényeinek.
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