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A jelenleqgi allapot ismertetése

A tervezési helyszin, megkdzelités, tulajdonvisodny

A Katica Bolc$de Miskolc avasi varosrészébenosem lejbs terlileten, Ny-i domboldalon
helyezkedik el. Az 1978-ban, Falk Judit oklevelgsté&szmérnok altal tervezett épilet
eredetileg egy 6560,0 es telken 100+6066, teljes szinteltolasos, teraszos elrendezés
ovoda-bolcéde volt. A jelenleg boldgleként nikdds éplletrész az intézmeény Szilvas
utcaval parhuzamos félsrészét jelenti, mintegy 2500,0 %mas telekteriilettel. Az alsé
épuletrész, amely az egykori ovodat és a lbdlesegyik foglalkoztatojat tartalmazta, most
fogyatékkal & felnéttek nappali szeretetotthonakéntikiidik. A két intézmény mind
tulajdonosi, mind Uzemeltetési szempontbdl fliggetegymastol. A Katica Bolésle
tulajdonosa Miskolc M. J. Varos Onkormanyzata, a ®bA Szeretetotthon a Tiszaninneni
Reformatus Egyhazkerulet birtokaban van.

A jelenlegi tervezéssel érintett, téglalap alakiilépész a Szilvas utca mentén huzoédik. A
bolcgde keét foldszintes, azonos alaprajzi kialakitasgl,titkorképben telepitett gondozasi
egységet tartalmaz, amelyek kdzott helyezkedikzedgykor a teljes intézményt kiszolgalo
kétszintes gazdasagi egység. A terep adottsagdl antadlc$de alsé szintje a Szilvas utca
jarészintjéhez képest egy teljes szinttel mélyebhalgezkedik el. Az innen nyil6 gondozasi
egyseégek bejaratai csak egy gyalogos jardarol étedt amelyet az uttdl egy vasbeton tamfal
és foldrézé véalaszt el. A jardahoz helyenként |éfpcsezet le a gépkocsis Utrél. Az
akadalymentes megkozelités jelenleg megoldatlahdlaside telkének gépkocsival torién
megkozelitése, a telken bellli gépjérmelhelyezés nem biztosithaté. A konyhai
aruszdllitashoz a Szilvas utcardl egy vasbetonzbilezet vezet be a gazdasagi blokk
aruatvev bejaratahoz.

Kapacitas-adatok

Gondozasi egysegek szama: 2 db; gyermekszobak sdatha
Gyermekek létszdma szobanként d4ddsszesen: 56 gyermek.

Gondozoi létszam: ®f

Fézoékonyha kapacitasa: 200 adag, intézményen kivizokiglas: 10 adag.

Funkcionalis elrendezés

A gondozasi egységek szélfogdteret, gyermek atado-oltéz gyermek furdszobat,
gondozasi egységenként két gyermekszobatitleWC-t és elklloniit tartalmaznak. A
gyerekszobak étt nyugati tdjolasu fedett terasz huzdédik, kozwvetlkapcsolatban a




jatszokerttel. A teraszrol jatékraktar és kézmapderek-WC nyilik. A gazdasagi blokk alsé
szintjen a gondoz@k szocialis helyiségei, talalo és mosogatd, szeraéilyetked, irodak,
raktérak, mosoé-helyiség, orvosi szoba és sészddladatok. Az emeletenstokonyha Gizem,
az intézményvezetés irodai, a konyhai dolgozok idgiechelyiségei nyertek elhelyezést. Az
emeleten eredetileg mosoda istkodott, ami mostanra feladatat veszitette. Helyén
jatszészobat alakitottak ki, gyermek vizesblokkgyidt. Az emeleti konyhabdl kismétet
teherliften jut az étel az als6 szintre. A szintakotti kozlekedést belskétkart 1épos
biztositja.

A jelenlegi bolc§déhez tartozik egy U. n. semleges folyosd, amekgresztil az egykori
ovodaba szallitottak az ételt, a léelmsznalatd ruhandm Ez az épulletrész eredeti funkcidjat
elveszitette, a MAON Szeretetotthon terildtétjtokkal lezart, hasznalaton kivili helyiség
valasztja el. A széles folyosot jelenleg rendeze&martasara, ill. rossz dben a gyermekek
atmozgatd foglalkoztatdsara hasznaljak. A semldgb®so valasztja el egymastél a két
bdlcghdei gondozasi egység jatszokertjét.

Szerkezeti ismertetés

Az épulet BVPR (Borsodi Vazpanel Rendszefyajyartott vasbeton szerkezetdialosult
meg, 3,0x3,0, ill. 3,0x6,0 m-es szerkezeti rasaert®\ vazpanel rendszer elemei: 30 x 30 cm
méreti pillérek alatti pontalapok vasbeton talpgerendasal, 40x40 cm keresztmetdzet
kéttamaszu, ill. konzolos kéttdmaszu gerendak, t&5vtg. fddémpanelek, @kegyartott
vasbeton lépask.

A homlokzati térelhatarolashoz 25 cm vtg. szenghaoe! készilt. A teherhordd bélseteg

10 cm vtg. vasbeton, a kdzbénszigetelés 8 cm kemény poliuretan hab, akkéreg 7cm
vtg. beton.

Az éplletegyittes lapostst attika-falas kialakitasu, bélsvizelvezetés, NEOACID
csapadékviz elleni szigeteléssel. Astgdtegddésben 6 cm vastag PORAN-haistigetelés
taldlhato.

A homlokzati nyilaszarok egyesitett szarnyu fa ladiffa ill. acélszerkezét Uvegfalak
egyréted Uvegezéssel.

A bels térben a padléburkolat mettlachi és marvanymozaigyermekszobakban PVC. A
padléburkolatbandszigetelés nem késziilt.

A gyerekszobak étti terasz burkolatat és a teraszlefedést 2013ab@pitették. Ugyanekkor
részleges felljitas készilt a gyerekfiuréken, és az emeleti személyzeti fisdoba
berendezéseit és burkolatait is kicserélték. A gaadi blokk emeletén, az egykori mosoda
helyén, a kozelmultban jatsz6szobéat, a vasalé sedyiteriletén szl és gyermek WC
blokkot alakitottak ki. A jatszoszobanal megmaradinosoda magas parajpeiblaka. A
konyhalizemben szintén az elmult években kicserat&lelhasznaldédott padldburkolatot,
valamint a mosogatd-medencéket és a munkaasztalokeken kivil az intézményben mas
korszefisités, feltjitds nem tortént az intézmeény megnyitda.

A mukoédéshez minden kéZimrendelkezésre all, aitts és a hasznalati melegviz-ellatas a
varosi taviitési halézatrol biztositott.

A tervezett korszenisités ismertetése

A Katica Bodlc$de felljitdsa kapcsan kést cél megvaldsitdsa a feladat: egyrészt az
intézmeény energia-felhasznalasanak csokkentése padetgzerkezetek, az energetikai
rendszerek korszésitésével, megujulé energiak hasznositasaval, sedrél$ atalakitasok,
felGjitasok elvégzése a cimben megfogalmazott:g@ldlkoztatas és az életmiseg javitasa
csaladbarat, munkaba ségiintézmények, kozszolgaltatasok fejlesztésével’kitiédés
eléréséhez.



Az energetikai felljitas sordn a tervezés alapjairatkozé 7/2006.(V.24.) TNM rendelet an.
koltségoptimalizalt energetikai kdvetelmeényszintielesitése képezi.

Az energetikai korszésitésen tul fontos célkizés a projektaranyos akadalymentesités
megoldasa, ami a bolide esetében a fogyatekossaggalethberek igényeinek kielégitésén
tulmerben, a naponta gyerekkocsival érkezés tavozd sztk kozlekedésének
megkonnyitését, a bolkede biztonsdgos hasznalatanak egysig¥sét is jelenti. A belds
felljitas soran a tervezési programban megfogalthé&ladatokon tul figyelembe vettik az
intézmeény dolgozoi, vezetése altal megfogalmazmhyeket, a felépités ota elteltidlatt
szerzett tapasztalatokat, a jelenlegi kor kdvetejrai.

Eplletszerkezeti energetikai korsrsités

Homlokzati tHszigetelés

A tervezést megék6 energetikai szamitas alapjan a bétks szendvics szerkedet
homlokzati falfellletein 12 cm vastagsagu, rendsbezn beépitett AUSTROTHERM
GRAFIT EPS bszigetelés késziil. A kivitelezés soran a ragasggsbtechanikus rogzitést a
fogado betonfelllet, adlszigetelés anyaganak és vastagsaganak figyelenebixadt a gyartd
szakmai dlirasainak betartasa mellett kell elvégezni. #&zigeted rendszer a dszigetelés
anyagan kivil rogzit és simitd tapaszolast, Uvegszovet halisigest, vakolat-alapozast és
vegs fellletképsd szinezett vekonyvakolatot tartalmaz. A ragasztagsa dibelezéssel
rogzitett EPS észigetelést vizorros kialakitasu labazati szeg€kell inditani. A szigetelést
3 cm vastagsagban be kell forditani a nyilaszaésaiba és a tokszerkezethez csatlakoztatott
profilra kell ravezetni. A nyildszarok szemdldokéwzorros vakolatzaro-, a pozitiv éleknél
Uvegszovet ésitesi sarokvéd profil beépitése szukséges. A nyilaszarok kopitérek ebtt

a jelenlegi Bszigeteb szakipari paneleket az ablakokkal egyiitt el kelthni. A vasbeton
pillerek kil fellletére, a homlokzati dszigeteléssel megegyezanyagu és rendszer-
felépitési, de 16 cm vastagsagt AUSTROTHERM GRAFIT EPS kefi. ablakokhoz
tortérH csatlakozas azonos az altalanos homlokzati feléiléirtakkal.

Laposted hdszigetelés
A bdlcgbde hasznalati szintjei felett egyhéju melegjti&ialakitasu lapostét készilt. A
jelenlegi tebréetegddés:
- ELASTOLEN fényvéd mazolas
- 1rtg. NEOACID csapadékviz elleni szigetelés
- 1rtg. C 120 bitumenes csupaszlemez
- 1rtg. Kavicsolt alufdlia paranyomast kiegyighttg.
- 6 cm PORAN bszigetelés
- 1rtg. Kavicsolt alufdlia paranyomast kiegyi&httg.
- 1rtg. BONOBIT H keblsités
- 3cm Cementsimitas
16,5 cm HBregyartott vasbeton fddém
- 1cm Mennyezetvakolat

A tervezett korszésités soran, az energetikai szamitasban meghati@ozszerint a
tetéfellleten a jelenlegi réte§dés megtartdsa mellett, tobbletéshigetelés és
mechanikusan rogzitett, kétrétegsapadékviz elleni szigetelés készil. Az U] rédtege
elhelyezése étt a tebt a szennygmnyagoktdl meg kell tisztitani. A vizszigetelés
gyarédéseit, holyagjait fel kell vagni, a szigeteléstfpelni kell. Az attika-falon meglév
kétvizorros fallefedést és adntléws egyéb badogos szerkezeteket el kell bontani.



A teton léw csapadékviz oOsszefolyok helye valtozatlanul megohade a szerkezeti
rétegvastagsag névekedése miatt annak megfélekétrészes, lombkosarasstietszefolyok,
valamint Uj paraszeikok beépitése is sziikséges.

A szamitasok szerint szikségesstigetelést 16 cm vtg. egyenes élkéfizésgyréted
AUSTROTHERM AT-N-150 EPS anyaggal biztositjuk. A gfelels csapadékviz-
elvezetéshez a 16 cm-eéshigeteb vastagsag novelésével dastakaszonkent 2,5%-os lejtést
kell képezni, az 6sszefolyok iranyaba. A vapakbamira 1%-0s lejtés biztositdsa szukséges.
Az attika-csatlakozasoknal és mas daéin, a vizszigetelés aljzatakérishigeted ékelem
beépitése sziikséges. Ashigetelést az attika fuglgges fellletére és vizszintes peremére 8
cm vastagsagban fel kell vezetni.

A hészigetelésen Uj, kétrétédpitumenes lemez csapadékviz elleni szigetelédikéaz also
réteg 3 mm vitg. ICOPAL MEMBRANA PM3 bitumenes leme#lapolasokkal szarazon
fektetve. Az atlapolas alatti sdv a teherhorddlezmathez beidszeges tbellel rogzitend, >
0,4kN/db kihtzasi szilardsag biztositasa melletinéchanikai rogzités darabszamat adels
mezdkben, a széts savokban és a saroknében a vizszigetelés technoldgiai utasitasait
kovetve kell meghatarozni. Az atlapolé savot a raedkai rogzitésen talvezetve, a
technologiai dlirasoknak megfel8en, langolvasztassal kell az alatta dévéteghez
hegeszteni. A szigetelés félsétege 4,2 mm vtg. VILLAS EPV 4 S/K poliészteryiit
hordozoréted, paldrlemény fel§ fellleti, SBS modifikalt bitumenes zardlemez, az alatét
réteghez keépest fél savszélességgel eltolt elhedpgetr, az alsdé réteghez teljes fellleten
langolvasztassal ragasztva, a teljes vizhatlansatpsitasaval. A csapadékviz elleni
szigetelést az attikara, ill. a csatlakozo éplilditemlokzati fellletére min. 20 cm magassagig
(h6hatar biztositdsara) fel kell vezetni. A szitgtekivitelezése soran a VILLAS kézikdnyv
vonatkozo technoldgiai utasitasai szigoruan betddia!

A csapadékviz elleni szigetelés lezarasara azadtiiktetején Uj kétvizorros fallefedés, a
csatlakozé homlokzati fal esetében viharléccel itétiz egyvizorros fatlabazati szegély
készitend 0,65 mm vtg. horganylemedb A rogzitésnél, dilatacio-képzésnél a technolidgia
eldirasok betartasa kotelez

A tervezett tetrétegddés:

- 4,2 mm VILLAS EPV 4S/K poliészter fatyobrdozé
réted, paldrleményes zaro felliletSBS
modifikalt bitumenes lemez, az alatét rétegages
fellleten langolvasztassal ragasztva

- 3 mm ICOPAL MEMBRANA PM3 bitumenes lemez
az aljzathoz beéitlibeles szeggel rogzitve az
atlapolasoknal egyméashoz langolvasztassal
hegesztve

- 16 cm AUSTROTHERM AT-N150 EP84zigetelés

- ELASTOLEN fényved mazolas

- 1rtg. NEOACID csapadékviz elleni szigetelés

- 1rtg. C 120 bitumenes csupaszlemez

- 1rtg. Kavicsolt alufélia paranyomast kiegyighttg.

- 6 cm PORAN bszigetelés

- 1rtg. Kavicsolt alufélia paranyomast kiegyighttg.

- 1 rtg. BONOBIT H kelisités

- 3cm Cementsimitas

- 16,5cm Bregyartott vasbeton fodem

- 1cm Mennyezetvakolat



Homlokzati nyilaszardk cseréje

A Katica Bolc$de valamennyi nyilaszardja az eredeti éplletteh@zdkoru. Javitas, csere,
felljitds az eltelt csaknem 40 évben nem torténnyfaszarok fizikailag tonkrementek, és
ezzel egyiltt energetikai tulajdonsagaik messze ralinak a jelenleg elvart, ill. a
kozeljowben életbe I&p kovetelmény-ertékekt. Mindezek alapjan, a jelen palyazati terv
soran, a homlokzati nyilaszarok teljes cseréjétymatuk eb.

Ablakok, gyerekszobai terasz-ajtok, teraszrol nilfss vizesblokk ajtoi:

ALUPLAST IDEAL 4000 ENERGETO 5 kamras, 70 mm vasthghidmentes PVC tok- és
szarnykeret, 4-16-4 low-e + argon Uvegezésselpndseerhez tartoz6 WINKHAUS ACTIV
vasalatokkal. A nyilaszarékshtbocsatasi tényée: U,= 1,15 W/ntK. Az ablakok koriil 4
oldalon, az ajtotokok szemoldoke folott és a filgges szarak mellett a beforduld
hészigetelés fogadasara 35 mm széles toktoldd ke&zdrolt nyilaszarok kdze, a csatlakozo
valaszfalak, ill. Bszigetelések fogadasahoz, a rendszerhez tartoald-soerevié PVC lecek
kerllnek beépitésre. A nyilaszarok rogzitése a rivengd vasbeton szerkezethez
rozsdamentes aceél fllekkel eéstbdlezéssel tortenik. Az épitési hézagokat teljes
keresztmetszetben légzar6 tomitéssel kell kitgltamelyet a homlokzati oldalrdl tartésan
rugalmas vizzaro témités egészit ki. A bedddalon a hézagtakaras PVC lécekkel torténik,
egyenes és deréksabdivitelben. A homlokzaton és a bélgérben egyarant, alulrdl
merevitett, vizorros kialakitasu, végelemekkel fezBVC konyokbk készilnek. A
nyilaszarék homlokzati képe, osztasrendszere, gsiyinodok a tervdokumentacié részét
képed konszignacido szerint készitgikd A magas parapgtablakoknal és a lépéisaz
flstmentesitésénél a frisslevegitdnpotlast biztositd ablakainal, szarnyankéntmnyédd
beépitése sziikséges.

A homlokzati ablakok altaldban a megiényildszardok helyére, azokkal azonos méretben
készilnek. Ez aldl kivétel a mosoda helyén kiatakifatszészoba, ahol a jelenlegi magas
parapet elbontasra kertl, és a mostaninal nagyblakfalllet készll. A jatszészobaban a
huzamos tartozkodasnak megfélbkvilagito fellletet, a tobbi gyerekszobahoz hsom 80
cm magas parapet mellett, 270 x 180 cm niémnbtakokkal biztositjuk. Az elbontasra kel
vasbeton parapetek nem képezik az épllet tehertsmeiikezeteit, szerepik a homlokzati
térelhatarolas. Az emeleti helyiségnél szikségagaksb ennek ellenére, a munkavédelmi,
biztonsagi elirasok maximalis betartasa mellett, a statikugeimas utasitasai szerint szabad
csak elvégezni. A bontas utan visszamaradd essdagsérilt beton fellletek kijavitasat,
potlasat meg kell oldani.

Fitetlen, alarendelt raktarhelyiségek ajtoi:

A fent ismertetett PVC nyilaszardkkal (ajtokkal)oams megjelends és szilardsagu, de
hohidas szerkezetek. A jelenlegi fa és acél ajtokdiel leromlott allapotuk és a homlokzati
kép egységesseége miatt kertlnek beépitésre. Akkiada nyitdsi mod, Uvegezés, sézil
racsok beépitése a konszignacio szerint késziljon.

Bejarati tvegfalak

A gondozasi egységek, gazdasagi bejaratok a foldszes az emeleten, valamint a semleges
folyos6 udvari bejarata, a nagyobb igénybevétellégitésére bhidmentes tok- és
szarnyszerkezét hoszigeteb Uvegezés aluminium SCHUCO ADS 70 HI rendszélb
készil, 6+14+6 low-e + argon melegperemes Uvegelzéashsatbocsatasi tényéz 1,4
W/m?K. A nyilaszarok normal zarral, eloxalt aluminiurasalatokkal és automata siillyed
kiuszobbel készilnek. A kilincsek az akadalymentaszhalathoz alkalmazkodva, ,C’-
alakuak. A gazdasagi bejaratokhoz GEZE csuszosjtisuko készll.




A bejarati ajtok az akadalymentesség kovetelménletartva, 30 cm magas labazattal,
mélyen (vegezettek. A parapet-magassagban oszathysk és az oldalvilagitok also
Uvegmesje mindkét oldalon biztonsagi félia ragasztast k&p.lvegezés jeldlésére az alséd
mezben és a fets lvegfelileteken 1,50 m magassagban élénkiskiir-alaki matrica-sor
ragasztas készll.

A gondozéasi egységekben és a semleges folyosorahrayak méretei az akadalymentes
kozlekedést biztositjak: adkitives nyilasméret tengelyében a 90 cm szabad atksalada
lehetvé tew ajtoszarny készil, amelyet az egyik oldalon nyidhaa masik oldalon fix
oldals6 szarny egészit ki. A nyilaszaré felllethéze gyari porszoéras, a PVC nyildszarokkal
azonos fehér szinben. Az akadalymentes ajtoszarstekkivil-belll vilagoszold porszorast
kap.

A gazdasagi bejaratok szimmetrikusan felnyilo, Zé#tsya ajtokkal, fix felllvilagitokkal
készulnek. A nyil6 szarnyak két oldalan fixjshigetelt lemez betétes savok késziilnek. Az
Uvegezeések kialakitasa, vizszintes osztas-méreggeanek bejaratokkal azonosak. A nyild
szarnyak kerete ebben az esetben vilagoskék.

Az aluminium Uvegfalak tokszerkezete koérll is s&ges a homlokzatidszigetelést fogado
toktoldas beépitése. A nyilaszard rogzitése a tashartészerkezethez rozsdamentes acél
fulekkel és dbelezéssel torténik. A beépitési hézagok tomitéselegarasa a PVC
nyilaszaréknal ismertetettel azonos.

Akadalymentesités ismertetése

Kils6 akadalymentesités

A bevezetéshen leirtak szerint a béts akadalymentes megkozelitése jelen esetben az
intézményt gyermekeikkel latogatdé siKilszolgélatara készilt, természetesen kielégitve a
fogyatékkal 6 embertarsaink igényeit is. A Katica Bdlde telke a terep adottsagai miatt
jelenleg gépkocsival kozvetlenil nem kozelithemneg. A telepités kortlményeit és
lehetségeit behatéan vizsgalva, az alsé szinti gondozégységek bejaratainak
akadalymentes eléréséhez a legracionalisabb észdgspgosabb megoldasnak az emeleti
gazdasagi bejaré hid mellé épiténigélvond bizonyul. Ez a felvond a botcke jelenlegi
elokertjének megbontasaval, az adott kerités-szakmdakédsaval a bolégde melletti két
gyermekintézmény (6voda és iskola) akadalymentegkdzelitését is biztositani tudja.

A hid Szilvas utcai végénél kozterileti parkolokalizatok, melyek a bélésle kiszolgélasara

is készultek. Minden megkezdett 50 parkoldhely @@y akadalymentes parkol6 Iétesit@nd
esetiinkben ez egy ilyen parkol6helyet jelent. Aadd@kymentes parkold szélessége min.
210+150 cm, mélysége min.550 cm a éheges, szemb beallas esetén. A parkolé legfeljebb
1% lejtési lehet a csapadékviz-elvezetés biztositasara.

A parkolohely tablaval és kornyezdtietaz uttestil eltérd szini, burkolatfestéssel lesz
jelélve. A szimbolumot a parkoldhelyen ugy kellfésteni, hogy az a parkoléhely szabad és
foglalt allapotaban is minél jobban lathato legyén.parkolo vilagitasa a térvilagitassal
megoldott lesz.

A bolcsidébe vezeét gazdasagi bejard hid jelenleg nagyon leromlotipéittban van, ami
elshsorban a jarofelilet csapadékviz elleni szigetekdsé hianyabdl, ill. az emiatt
bekovetke# atazasokbdl adddik. Szemrevételezés alapjan a etmsbtartoszerkezet
allékonysaga nincs veszélyben, az atazasok kouwétkez azonban az alsé fellleteken az
acél-betétek korrozioja kdvetkeztében a fellletobeés niko rétegek folyamatosan valnak
le a szerkezeit. Ezt a karos folyamatot feltétlenil meg kell t@hi. A lee$ darabok
mindenképpen veszélyt jelentenek a hid alatti jakidzlekedkre nézve, ill. egy id utan a

hid allékonysagat, ezen keresztil az épulet hdsatddagat is veszélyeztetik. A gazdasagi
hid felgjitasa éppen ezért az épllet korszitgsének egyik sarkalatos pontja. A serllt




vasbeton szerkezetek és az acél-betétek helyasaljbivaslata a statikus munkarészben kerdl
ismertetésre. Szerkezetterbewizsgalat szerint a korrekt kijavitast a jelenjeglapveten
beltéri hasznalatra kialakitott éeégyartott fodémpanelekb all6 hidpalya elbontasa és
helyette Uj, monolit vasbeton hidpalya megépité&enji. Az 0 palyaszinten csapadékviz
elleni szigetelés és 0 burkolat készitése szilssé@geegfeladen megtisztitott és @tészitett
vasbeton felllet kadsitd alapozasa utan modifikalt bitumenes kent szigetk#szitését és
AC8 homokos-zUuzalékos aszfalt koporédtbgrkolat beépitését javasoljuk.
Az Uj aszfaltburkolat megfelélkikeményedése utan elkészitéraz akadalymentes parkold
és a tervezett felvond bejarata kozotti véz=#tv, a gyengénlatok szamara. A taktilis és
optikai vezed akrilith csik sarga szinben, a parkol6tol, az yxatasok, akadalyok (kapu)
jelblésével, vezet a tervezett felvono bejaratéig.
Vagyonvédelmi okokbol és az illetéktelenek tavaétsa miatt javasoljuk, hogy a bejard hid
Szilvas utcai végénél a hid korlatjanak felUjit@daegyutt késziljon egy kétszarnyu acél
racsos kapu, amely egyik szarny nyitasaval az agkaddtes személyforgalom szamara
elegend, a két szarnynyitdsa a bédde gazdasagi forgalmat, aruszallitasat teszidebeirz
1,0 + 2,0 m széles kapu és a merevitett korlat in5Magassagu, L 40x40x2 mm méret
szelvényekbl hegesztett, max. 80 mm osztaskdriggsleges racspalcakbdl all, 2 sorban
vizszintes 6sszekotésekkel, 40x40x4 mm niemdriszelvény acél oszlopok kozoétt. Az
oszlopokat 1,20 m-kéntubelezéssel rogzitik a hidszerkezet szélasbeton gerendaihoz.
Helyszini hegesztés a Kdxbi korrdzidé miatt nem készitltetA fellletkezelés gyari porszoras
RAL 5017 kék szinben.
A tervezett felvono az akadalymentes kozlekededegity 8 személyes, 630 kg teherbirasu,
hidraulikus ntikodtetés, szabadon all6 toronyban futd. Két szintet szokgahzonos oldali
be- és kiszallassal. Az als6 szinten, a hidszetkggévonalanak magassagaig, monolit
vasbeton akna készll, amely aikddtet) szekrényt is magaba foglalja. A félszint
acélszerkezét torony, a bels paralecsapddas elkerlléséreisdigetelt szendvicspanel
burkolattal.
Az alsé szinten, a gondozasi egyseégek bejaratamegkozelitésére a lift-ajtotol, térk
burkolat készll, a jelenlegi épulet kordli jardakomvonalan. A tervezett akadalymentes
utvonal a bels padlovonalhoz képest 15 cm-rel mélyebben hiuzdédraktervezett
jardaszélesség 1,20 m. A bejaratokttel3,0 m hosszlisagu, 5%-os lejtésampékat
terveztink. A rampaknal, a szikséges kétsoros kkpdé korlatok, ill. a kerékvék miatt, a
kozleked szélessége 1,50 m-ré.m\ gyengénlatok szamara a tédaurkolaton belll eltéy,
(kontrasztos) szin vezet sav keészil, a rampa kezdetének és végének, valamzin
irAnyvaltasoknak a jel6lésével. A bejaratoktieltdredezett beton burkolat elbontasra kerll,
helyettiik is a jardaval, rampakkal azonos d&éburkolat kerll beépitésre. A gondozasi
egységek bejaratai mellett, az érvényes rendeletinsz 2-2 db kerékpar elhelyezésére
alkalmas téarolot terveztiink be. A bejaratoknal &021,50 m szabad teriilet megfordulasi
terdilet biztositott.
Az akadalymentes rampak tervezett rételgse:

- 6 cm SEMMELROCK CITYTOP tétkburkolat

- 3cm Elesszetn homok agyaza

- 10 cm Aljzatbeton C 12/15-X0-16 F1

- 20 cm Tomoritett kavics agyazat

A bejaratok feletti acél labakon allo,tianyag hullamlemezzel fedettoatok elbontasra
kerllnek. Helyettilk az attikara és 2 acél oszlomgmgeitett, félnyereg alaka polikarbonat
lappal fedett ditetok késztlnek.



Beltéri akadalymentesités

A tervezési program szerint az épuleten belll ptaj@anyos akadalymentesitést kell
késziteni, ami az északi gondozasi egységbet $xiibi szubi-latogatéi WC atépitését
jelenti. A jelenlegi kézmoso @&eres helyiség keskeny az akadalymentes elrendezés
kialakitasahoz, ezért azoedr febli valaszfalat, a WC és a mosd6 kodzotti szakipatatf
valamint minden bets berendezést el kell bontani. Ugyancsak bontandgBadlo- és
falburkolatok. A tervezett U] gipszkarton vélaszfak atadé helyiségbe veégetajto
tokszerkezetéhez és az atado vasbeton valaszfalébaitakozik. A 75 mm széles,
horganyzott acél vazszerkeizetervezett Uj valaszfal 2x2 rtg. 1,25 cm vtg. gh@ston
boritdssal, 5 cm vtg. asvanygyapot kitdltéssel #esA WC felli oldalt, impregnalt
gipszkartonnal kell boritani. A padozatban, a kegitett meglé¢ aljzatbetonon, kenheét
folia hasznalati viz elleni szigetelés keészll, e¢zett padlodsszefolybhoz vizhatlanul
csatlakoztatva. A padldburkolat R11 csuszdsmergés§&ERES-lap, vizzard ragasztoval
ragasztva. Az oldalfalakon az ajt6 szemoéldokmaggsgéahaldésan rakott, 20x25 cm méret
csempeburkolat kertl folragasztasra. A padlotéséntpesor sotét stina berendezések és a
segédeszkozok kiemelését biztositva.

A konkrét szin és minta kivalasztasa a Kivitél@ttal bemutatott minta alapjan, Megreridel
es Terveéd egyetértésével torténik.

Az akadalymentes WC kialakitasi kdvetelményei:

- Piros keretezdés ,SOS” vagy ,!” felirati vészjelé kapcsold falon (piros zsinéros
kialakitassal, a foldt eléerheten (30 cm), hogy az mind a csészeén llve, mind padadon
fekve elérhet magassagban legyen), mely a folyosén az ajtotfékin személyzeti iroddban
hang és fényjelzést ad, tovabba ledllitd (nyugt&aprsolo a helyiségben.

- Magasitott, €ll NEM kivagott WC kagyl6 (48 cm tkemagassaggal), tengelye a
faltol min. 45 cm-re legyen, hatso faltél valo kééla min. 70 cm, mellette 90 cm, szemben
135 cm szabad hellyel,

- WC kagylé mellett kétoldali kapaszkodok 75 cm egagban fal fél fix, a tér febl
felhajthatd, a két kapaszkodo kozotti tavolsag B8 lratso faltol valo kiéllasa 80 cm.

- Konkav mosdokagylé — flexibilis 6ssatlakozasokkal, térdszabad kialakitassal,
tengelye a faltél 60 cm-re, hasznalati magassagar8iem sziikséges billenthddivitelben
(kerekes-szekes estglszemélyek egyarant kényelmesen hasznalhatjak).

- A csaptelep forrazas-gatloval ellatott, egykaiigpynevezett orvosi csaptelep), kaver
csaptelep legyen.

- 90-180 cm magassagig tukor (mosdé felett), holfy és allé helyzettl is barki
lathassa magat (nem szikséges dobttikidr).

- 2 db fogas 1,20 m magassagban felrogzitve

- WC-papir tartdo — a WC-n Ulve lathato és elé&jtetlyen,

- Sotétebb (fehést eltérd) szini csempe a foldt 1,00-1,30 magasségig, melyen az
elhelyezett szerelvények jOl lathatdakka valnak.

- Mennyezeti vilagitds az ajtd mellett 1,00 m magaban elhelyezett, csempesavval
kontrasztos szineziékapcsoloval,

- Az illemhelyet a folyosén valamint az ajtajan @hatoan jel6ini kell.

- Az ajto bel$ oldalara behuzdékar (egyenes kapaszkodd) szerel@88 cm
magassagban).

- A helyiségben elhelyezett kiegéskit(fogas, piperepolc, szappantartd), valamint a
villanykapcsold, vészjetz a kerekesszékb is elérhed 1,20 m magassagban lesznek
elhelyezve.

- A WC ajton 30 cm magassagig aluminium ttkémez mindkét oldalon.



Gyermek-furdszobak feldjitasa

Az intézményben 2013-ban mar sor kerilt a gyerme&sblokkok részleges felljitasara, de
az akkor rendelkezésre all6 anyagi keret nem tetietivé atfogd rekonstrukciot. A
modszertani szemlélet valtozasai miatt is indoldlsztasagi helyiség atalakitasa: a gyerekek
onallésagra szoktatdsahoz, a napi higiéné elsgatibz a jelenlegi berendezések mennyisége
és mirbsége nem alkalmas. A 0,5-3 éves korosztaly tgititieege kozotti eltérésekbadddo
elté igényeket a flrélszobai berendezésekkel is kbvetni kell. Ugyanakimtositani kell,
hogy a gondoz6 személyzet atlathassa a terilaigt, & gyermekekre veszélyes helyzetek
kisziirhetk legyenek.

Mindezeket figyelembe véve készitettik az atalakitéerveket. A jelenleg meglév
berendezések, padlo- és falburkolatok elbontasnidinek. Az éplletgépészeti terv szerint (]
viz- és szennyvizvezeték halézat készil. A hatafaldk mentén az éplletgépészeti
vezetékek fogadasara és takarasara horganyzottvaeékerkezét 2 rtg. 1,25 cm vig.
impregnalt gipszkarton burkolatuoedt-falak készllnek, az épitész tervben meghatérozo
magassagokban. A padloszerkezetben a kiegyeniitegié\b aljzatbetonon, kenh&tfélia
hasznalati viz elleni szigetelés készul, a tertezedlodsszefolydkhoz vizhatlanul
csatlakoztatva. A padléburkolat R11 csuszasmergés§&RES-lap, vizzaré ragasztoval
ragasztva. Az oldalfalakon az ajt6 szemoldokmaggsgéahalésan rakott, 20x25 cm méiret
csempeburkolat kerll félragasztasra, alatta kénf@ia vizszigeteléssel. A fuédzobaban
gyermekszobanként 2-2 gyermek WC-kagyldé, 2-2 gykrnmeosdokagyld, 1 felftt
mosdokagylo kerll felszerelésre. A mosdokagylokavataszfal edtt futd, a gyerekek
méretéhez igazodd, 80 cm magas parapetfalra seréiplotte lehdiség van tarolé polcok
felszerelésére, a fogmosashoz szikséges eszkoméleziésére. A pilléerek vonalaban a
szereb-fal a gerenda alsé sikjaig, 2,40 m magassagig ukész gépészeti vezetékek
fogadasahoz. A gyermek WC-kagylok mogottitét-fal szintén a gerendak also sikjaig épul
meg.

A mennyezeten futé vasbeton gerendak alatt kbetélitott, 80 cm magassagu,”L”- alakd,
gipszkarton szeréfalhoz épitve helyeztink el egy kisméresecse-furoszt kadat (100 x
70 cm), ill. egy 40 cm-re megemelt, 80x 80 cm-ekanytalcat, mellette egy bili-kidhtés
fertotlenits berendezéssel. A zuhanytdlcdhoz és kadhoz egykmmsszkodok kerllnek
beépitésre.

A padlo- és falburkolatok kivalasztasa a Kivitélealtal bemutatott minta alapjan, a
Megrendeb és a Tervezegyetértésével torténik.

Hokdzpont kialakitdsa

A megujulé energiak alkalmazasa miatt szikségé®apontot az épllet sulypontjdban, az
egykori tiszta ruha raktéar, a jelenlegi karbantadttbzé helyén alakitjuk ki. A berendezések
helyigénye miatt a még meglgvde hasznalaton kiviili teherlift elbontasra keA. akna
helyén, ill. -a kivitelezés megkezdését mégélhelyszini megallapitas eredmertétiggéen

az akna savjaban-, a statikus tervfejezet szerjntfodémszakaszt kell késziteni. A
hokoézpontban Uj padléburkolat és kiefalfestés készitése sziikséges.

Foldszinti fehér mosogato, talalo, személyzeti mybao és WC csoport

A palyadzat keretében feltjithsra kerllnek az alsaintsn taladlhatd konyhai
helyiségek,valamint a csoportos zuhanyozo-mosd&zémelyzeti WC. A berendezések,
padlo és falburkolatok bontasra kertilnek. A fehésagato, télalé és a zuhanyoz6 teriletén, a
padldszerkezetben a kiegyenlitett megl@jzatbetonon, kenh&tfélia hasznalati viz elleni
szigetelés készll, a tervezett padloosszefolyokimimtlanul csatlakoztatva. A padldburkolat
R11 csuszasmentes§éGRES-lap, vizzard ragasztoval ragasztva. Az aitktbn az ajto




szemoldokmagassagaig haldsan rakott, 20x25 cm tmé&empeburkolat keril félragasztasra,
alatta kenhét folia vizszigeteléssel. A beépitésre kéridlhanytalcak kozott szerelt, vizallo
valaszfalak készilnek, ajtéval felszerelve.

Emeleti jatszdszoba vizesblokkja

A kozelmultban kialakitott felstt és gyermek vizesblokkot érinti az alsé szirtkdzpont
megépitése. Az itt talalhatd liftakna fala elboradeeril, a feltitt mosdokagyloval egyuitt. A
szikséges fodempotlassal egyitt az épuletgépésztickezest at kell alakitani, az érintett
terlileten Uj csuszasmentes keramia padldburkadatosempe falburkolatot kell késziteni.

Gyerekszobak terasz-kialakitasa

Miskolc M. J. Varos Onkormanyzata megbizasabdl téivitervet készitettink a Katica
Bolcshde teraszburkolatainak felljitasara, ill. a ter&sZefedésének atalakitdsara, a
gyermekek rossz tben tortén levediztetésének megoldasahoz. A terv 2013. év folyaman
megvaldsult, a Bolégle vezetése megfebein megoldottnak tartja, valtoztatast nem kivan.

Gyimothy Zsuzsanna
okleveles épitészmérnok, vezeerved
E/1 05-0035; SZES 6 05-0035;08:0035
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