Epiiletgépészeti miiszaki leirds
a
Katica Bolcséde TOP-6.2.1-15 azonosito szamu
»A foglalkoztatds és az életmindség javitasa csaladbardt,
munkdba dllast segito intézmények, kozszolgaltatasok fejlesztésével”
c. projekt kiviteli tervdokumentdcidjahoz

A tervdokumentécio a palyazati kiiras feltételei alapjan késziil. Tartalmazza az épitészeti korszerii-
sitést (lehetdségek szerinti homlokzati utdlagos hdszigetelés, nyilaszard csere, fodém, ill. teté ho-
szigetelés), komplex energetikai, im. fiités-, hiités, ill. 1égtechnika és primer oldali energiabazis,
komplex korszertsitési feladatait is.

Tartalmazza tovabba a kdvetelmények szerinti villamos tlizvédelmi biztonsagi vonatkozéasokat, vil-
lamvédelmet, megujuld energiahasznositas fotovillamos modozatat a villamos tervfejezet szerint.
Az épiiletgépészeti rendszerek hdelldtisa és HMV termelése (napenergia hasznositd rendszerrel,
lev/viz hészivattyl bazissal az épiilet alap fiitorendszereként része a feladatnak.

Eldzetes vizsgéalatunk sordn az energetikai kdvetelmények és elvardsok optimalis viszonyat megha-
tarozzuk.

Jelen tervdokumentdcio tartalmazza a fiités, ill. légtechnikai vonatkozasokat, az épiilet
héellatasanak primer megoldasat (varosi tavho).

A tervdokumentacio eldkészitéseként elvégzett szdmitdsok végeredményét grafikonos formaban, a
jelen allapotot tiikroz6 és fejlesztés utani energetikai allapotokat bemutatd dsszehasonlitassal Meg-
biz06 részére kiilon dokumentaltuk.

A dokumentaci6 tender (kiviteli szinti) terveket tartalmaz alaprajzokkal, fliggéleges csétervvel, ill.
energetikai rendszer tervvel, tovabba metszetet, ill. 3D-s dbrazolast attekintd tervvel és munkane-
menkénti tételes arazatlan koltségvetéssel.

Vizellatas, csatornazas, gazellatas

Az épiilet a 70-es évek végén, 80-as évek elején épiilt, BVPR szerkezettel. Belsd valaszfal rendsze-
re is eldregyartott vb. Az alkalmazott szerelési technologia az alap ill. agvezetékek vonatkozasaban
egyarant szabadon szerelt horganyzott, részben hdszigetelt cséhalozat.

A gazvezeték fekete acélcso.

A szennyvizhalozat és az ivoviz csdvezetéki halozat és szerelvényeik elhaszndlodtak, a foldbe sze-
relt vezetékek ellendrizhetetlenek. A vizellatas, csatornazas teljes kort felajitasa sziikségszert len-
ne.

Jelen tervfeladatnak nem része a vizellatas, csatornazas komplex rekonstrukcidja, csupan a terve-
zésben érintett részfeladatok rendszerhez valo csatlakoztatasa.

A tervekben az lizemeltetdi igényeknek megfelelden kiilonbdzo funkcionalis modositasok, atalaki-
tasok is szerepelnek (0j gyermekfoglalkoztato, flirosztd, gyermek WC-k, stb.) elhelyezése kapcsan.
Kialakitasra kertil igény szerinti akadalymentesités is.

Energetikai kozpont:

Az épiilet BVPR szerkezetli, varosi tavfiitd halézatra kapcsolt flitési rendszerrel. A hoékoézpont a
MIHO Kft. szekunder halézatara kapcsolodik.

A meglévo fiitési rendszer alapvezetékei hasonldan a vizellatas csatornazas vezetékeihez a kozleke-
dok fodémgerendainak also sikjan haladnak, részben hdszigetelten.

A meglévo fltdtestek lapradidtorok, telje cseréjiik indokolt (koruk cca. 35-36 év).



Vizsgalatunk ¢és szamitasaink szerint az épiilet tavfiitési rendszerének hoellatasat meghjuld energia-
hasznositassal, levegd/viz hdszivattyu telepitésével tervezziik.

A tervezés folyaman meghataroztuk a WinWatt szamitasi programmal az épiilet jelenlegi tényleges
flitési hoigényét. Ez adja a bazisértéket, amely a késdbbi fejlesztési beavatkozdsok utan vérhatd
energiafogyasztas 6sszehasonlitasi alapja lesz.

A tervezést megeldzden energetikai tanusitds és vizsgalat (audit) késziilt, amely alapjan elézetesen
becstilni lehetett a fejlesztés varhaté eredményeit.

Tervezést megel6z6 vizsgéalatunk tobb valtozatban elemezte az épiilet energetikai ellatasat, kiilonds
tekintettel a megujuléd energiahasznositas lehetdségeire.

Az ¢épiilet kornyezete lehetdvé tenné a talajszondéds hdszivattyus rendszer kialakitdsat is, ennek
azonban jelen esetben beruhdzasi koltségei miatt nincs realitasa.

A tervezett energetikai rendszer 70/55 °C hémérséklet 1épcsdvel késziil. Energetikai racionalizalas
okan a levegd/viz hdszivattyus kiegészités a BVPR rendszerii épiilet hokozpontjaval vald 0sszekap-
csolasban valosul meg és szolgaltat 55/45 °C hémérséklet 1épcsdji fitdvizet.

A hoészivattyu bivalens tizemben miikodik a hokozponttal. A bivalencia fok (atkapcsolasi kiilsé ho-
mérséklet) -2 °C.

Az épiiletegylittes hdszivattyjat a lapostetds épiilet tetdsikjan telepitjiik, kozvetleniil az emeleti
0sszekotd nyaktag melletti, kordbban karbantartoi helyiségben. Itt a felhagyott étellift elbontasra
keriil (épitész tervdokumentacio szerint).

A hoszivattyu fagyvédelme gyarilag megoldott, a csévezetéki fagyvédelmet a hdszigetelés alé ter-
vezett villamos flitdszallal biztositjuk.

A hészivattyu és a levegokezeld kozpont kozotti csOvezeték fagyvédelme is hdszigetelés alatti vil-
lamos flitészallal torténik.

A tervezett hokozponti berendezések korszerii, idéjaras kovetd szabalyozassal miikddo tavvezérelt
programozhaté zonazott dramkdorokkel, koronként valtozd tomegaramu keringtetd szivattyukkal
késziilnek, a rendszer komplex biztonsagi berendezéseket is tartalmaz.

A nyilaszard cserével alapvetden indokoltta valt frisslevegds szellztetés (I€gszallitasi teljesitmé-
nyét a minimalisan eldirt feltételekkel vettiikk figyelembe) a fiités, ill. 1égtechnikdban részletezett
moddon késziil. Levegdkezeld gépegysége az épiilet tetdsikjan kiiltéri kivitelben keriil elhelyezésre.
A levegoOkezel6 komplex kialakitast, gyarilag teljes szabalyozassal és vezérléssel ellatott, fiité-hiitd
egységet tartalmaz programozhatdan. A hékozpontbol induld fiité vezeték igy allandd hémérsékle-
tli, hdmérsékletszabalyozas a gépegységen beliil.

A hoékdzpont miiszaki alapadatait (teljesitmény, aramkori hidraulikai és hétechnikai adatok, stb.) az
ERT tartalmazza.

A fejlesztés utan az épiilet flitési hdigénye jelentés mértékben (Isd. mellékletek) csokken. A re-
konstrukcio elvégzése, ill. a rendszer tizembe helyezése eldtt ) szolgaltatdi szerzddést célszert kot-
ni az energiaigény jelentds csokkenése okan a MIHO Kft-vel.

A kozponti levegdkezeld egység az épiilet frisslevegd ellatasat biztositja, valtozo térfogataramu
tizemmel. A ventilatorok célszeriien elektromos reteszkapcsolatban vannak a konyhai gazkésziilé-
kek gdzmagnes szelepével.

Futestechnika:

A fitési rendszer csOhalozata elavult (megépitése ota felajitas nem tortént). Az alapvezetéki agve-
zetékek, ill. strangok nem rendelkeznek szabalyozo6 elemekkel.

A fejlesztés soran a BVPR szerkezetl épiilet komplett utdlagos hoszigetelést (homlokzaton és tetd-
sikon) kap, nyilaszaroi (U=1,15 W/m’K) milanyag szerkezetiickre véltanak, kivéve a fobejarati por-
talokat, amelyek hdszigetelt fémszerkezetek.

A részletes WinWatt szamitassal meghataroztuk az épiilet jelenlegi flitési hdigényét, amely a tovab-
biakban a fejlesztési koncepcid varhatd héigényének dsszevetéséhez un. bazis értékként szolgal.



A szolgaltatdi szamlak hofogyasztasat visszamendlegesen 3 év tavlatdban ellendrizve ugyancsak a
bazis értékhez hasonlitjuk.

A fejlesztést megel6zo energetikai vizsgalatainkban tobb valtozatban vizsgalva hdtechnikailag ele-
mezve hatdroztuk meg a varhato lizemeltetési koltségek és kapcsolatos beruhazasi koltségek viszo-
nyat.

Az energetikai elemzést tobbféle lizemviteli modozatra végeztiik el. A vizsgalatok eredményét kii-
16n dokumentumban grafikonos formdban Megbizonk rendelkezésre bocsatottuk.

Az energetikai vizsgélatban az épiilet jelenlegi hdigényének meghatirozasanal (az épiiletben nincs
légtechnika), a WinWatt szamitasnal megadott filtracidval szamoltunk.

A nyilaszaré csere kapcsan elengedhetetlentil sziikséges gépi frisslevegd ellatas fiitési igényét meg-
hatarozva, a légtechnika iizemidejének a hasznalati rendhez illesztett modozatat is megadva hata-
roztuk meg az éves energiaigényt a frisslevegd ellatas kapcsan.

A légtechnikai rendszer szakaszos, vezérelt lizemével optimalis lizemeltetést hataroztunk meg a
minél kisebb energiaigény érdekében.

Légtechnika alkalmazésaval a filtracié értéke gyakorlatilag nulla. Normal hasznalati idészakban az
lizem folyamatos, de a terheléstdl fiiggd valtozo térfogatdramu, ennek megfelelden a fiitési hdigény
alakulasa is.

Az épiilet tijolasa, fekvése az Avas DNy-i lejtdjén a déli 6raktol a naplementéig tartod erdteljes be-
sugarzadsnak van kitéve. A BVPR szerkezet nydri héterhelése a benntartozkoddk és egyéb
héterhelések kovetkeztében jelentds hiitési igény mutatkozik.

A levegd/viz hdszivatty nyaron folyadékhitoként hiitést szolgaltat, a 1égtechnikai frisslevegds ella-
tas levegd homérsékletének szabalyozasaval.

A fiitési energia fogyasztas légtechnika alkalmazasa mellett (a filtracidé mellézésével) kiilonos tekin-
tettel a tdvozo levegd hotartalmanak 70-80 %-os visszanyerésére jelentdsen csokken a jelenlegi al-
lapothoz képest.

A hészivattyl alkalmazasa az optimalisan megvalasztott bivalencia fok (-2 °C) mellett az lizemelte-
tési koltségben magasabb tavfiitési tizemiddt jelentdsen csokkenti.

Meteoroldgiai statisztika alapjan vett szamitdssal ez a hdszivattyl esetében 65-70 %-os tizemciklust
(tavhé 30-35 %) jelent.

(Ezen értékek a vizsgalati grafikonokban kovethetdk.)

A fejlesztéssel a fiitési rendszer két zonds kialakitastiva valik, 6nalléan programozhaté elektronikus
szabalyozassal és valtozo tomegaramu keringtetd szivattyukkal.

A szabalyozott 6nallé aramkorok részletezését az ERT terv tartalmazza miiszaki adataikkal.

A tervezett flitési rendszer un. alacsony hdmérsékleti 70/55 °C (tavhé tizemnél), ill. 55/45 °C (ho-
szivattyl tizemnél).

Ennek megfeleléen méreteztiik a tervezett lapradiatorokat, melyek termosztatikus szelepeket kap-
nak.

A futési rendszer korszeri, un. szaraz technologiaval szerelhetd vékonyfalu szénacél csOhaldzattal
késziil, korréziovédelem és utdlagos festés nem sziikséges.

Légtechnika:

A futéstechnika fejezetben targyaltuk a légtechnika alkalmazasanak energetikai vonatkozasait.
Minden épiilet energetikai korszeriisitésénél — amikor nyilaszaro csere is torténik — az €piiletben a
filtracio zart ablakok mellett gyakorlatilag nulla. Nincs 1égaramlas, nincs légcsere.

Ez esetben az ablaknyitasos szellOztetés fegyelmezett mdodozata alapvetés. Amennyiben ez nem
torténik meg, vagy nem kellé mértékben kiilonb6zd épiiletfizikai karosodasok kovetkezhetnek be.
Utdbbi évek sulyos tapasztalatai — kiilonosen a lakdépiiletek nyildszaro cseréje kapcsan — a terekben
bekovetkezd, egyértelmiien szell6zési hidnyra utald paralecsapodas, penészesedés kialakulasa.



A fokozott hdszigetelésii nyilaszarok egyben fokozott 1€gzarast is jelentenek. Ez utobbi koriilmény
miatt a belsé komforttényezdk torvényszertien romlanak, befolyasoljak a komfortérzetet, rossz koz-
érzetet okoznak.

A komplex épiilet felujitas, azaz beavatkozas esetén meg kell talalni a termikus és a komfortérzeti
egyensulyt, amely az épiiletet komplex rendszerként tekintve a belsé levegémindség fenntartasat
jelenti.

Ezt csak egy jol és gazdasdgosan miikodo szakaszos teljesitményszabalyozassal is ellatott frissleve-
g06s légtechnikai rendszer képes biztositani.

A tervezett mértéki feltjitas és korszertisités esetén tehat elengedhetetlen a jo belsd levegdmindség
biztositasa, kiilonos tekintettel a frisslevegd ellatasra.

Kényszerité koriilményként figyelembe kell venni a vonatkozé EU el6irasokat is, és a szellztetést
szabalyozhato intenzitasuva téve ki kell azt alakitani.

A tervezett légtechnikai rendszer a minimalisan elvarhat6 frisslevegd igénybél (20 m*/h £6) kiindul-
va az allando tartézkodasra szolgédld helyiségek szell@ztetését tartalmazza. A racionalis megoldas
érdekében a gépi szelldztetésbe tehat csoportszobak, foglalkoztatok, tartdzkodok kapcsolodnak.

A kialakitott rendszer képes tovabbi terhelésndvekedést fogadni jelentdsebb atalakitas nélkiil.

A légtechnikai rendszer 1égcsatorna haldzata igazodva az épiilet adottsagaihoz — meglévo pillérko-
z0k bonthato szereldsdvjai — fiiggdleges attoréssel, rovid kiirtdvel tetdsikon kapcsolodd gerinccsa-
tornaval késziil.

A tetdn valo atvezetés egyedi kialakitast aluminium lemezbdl késziilt un. atvezeté idommal, hdszi-
getelt kivitelben kiilsé aluminiumlemez burkolattal kialakitottan, a tetdszigetelés esdvetd gallérral
valo csatlakoztatasat is tartalmazva kell elhelyezni.

A csatlakozo kiirt6k szabalyoz6 pillangoszelepeket, ill. szabalyozo6 zsalukat kapnak.

A légszallitas fliggvényében és a rendelkezésre allo hely szerint lehetdleg kor keresztmetszetii és
csak az indokolt helyeken szogletes kialakitast csatornakkal terveztiik a légtechnikai rendszert.

A kiiltéri 1égcsatornak min. 5 cm vastag kézetgyapot (vagy ezzel egyenértékii 3,2 cm vastag ragasz-
tott kaucsuk anyagu lemez) hdszigetelést kapnak aluminium lemez véddburkolattal.

A tervezett gépegység miiszaki adatait a koltségvetés tartalmazza. A gépegység komplex, szabalyo-
zassal és vezérléssel gyarilag ellatott korszerti, valtozo térfogatiram szabalyozasu EC motoru venti-
latorokkal, nagy teljesitményti rotaciés hdvisszanyerd egységgel (75-85 %) hiit6-fiitd kaloriferrel,
hémérsékletszabalyozassal, hangcesillapitassal, sziiréssel késziil.

A levegOkezel6 tartozékaként gyarilag szallitott szabalyozasi rendszer illesztd modullal épiiletfel-
tigyeleti rendszerbe kapcsolhato.

A helyiségek légellatasa talnyomdasos rendszerii. Elszivo rendszer a helyiségekben nem késziil, az
elszivas a tulnyomas hatédsara, ill. a folyosé depresszio alatt vald tartadsaval valosul meg az ajtokba
szerelt kivezet nyilasokon valo kiegyenlitddéssel. Az elszivas koncentraltan a folyoso, ill. vizes-
blokkok kornyezetében jelenik meg.

A kezelt terekben szabalyozhat6 levegd bevezetés torténik, specidlis egyenként szabalyozhato, iré-
nyithatd huzat és zajmentes bevezetést biztositd elemekkel.

A befuvo elemek kivalasztasanal f6 szempont a komfortos levegd bevezetés, a jo iranyithatosag, a
garantalt szabalyozhat6 1égmennyiség, az alacsony zajszint, a tér minél jobb atoblitése volt.
Helyettesitd elem csak ugy lehetséges, ha a tervezettet elérd, ill. feliillmulé miiszaki paramétereket
tartalmaz.

Alacsonyabb miiszaki szintli befivo elemek nem alkalmazhatdk, de minden valtoztatasi igény csak
a Megbizo és a Tervezd kozos jovahagyod véleménye alapjan johet szoba.

A kezelt terek ajtoinak aljaba szerelt levegdatvezeto racsozat, valamint a kiilon erre acélra beépitett
elemek ,.kivezetik” a tdvozo levegét a kozlekedo terekbe. Itt csoportelszivo kiirtdket tervezve — kii-
16n6s tekintettel a WC blokkok elszivo szelloztetésének kornyezetére — terveztiink kiilon elszivo
elemeket.



A BVPR ¢épiilet meglévo kiirtinek felhasznalasaval az elszivo rendszer fliggdleges csatornai hason-
l6an adodnak, mint a befivo rendszeré.

A kialakitott — WC blokkok ajtoin keresztiil biztositott 1égpotlassal a WC-k intenziv szelloztetését —
valamint a folyosok mennyezete al4 szerelt oldalfali elszivd nyilasok meglévd kiirtébe vald bekoté-
sével a lehetd legkisebb kiterjedésti 1égcsatorna haldzat mellett a kivant egyenletes 1égforgalom
elérhetd.

Valamennyi befuvo és elszivo oldalagi vezeték kap térfogataram szabalyozo szerelvényt. A terve-
zett befivo és elszivo elemek specidlis kialakitasuak.

A légtechnikai rendszerek hasonloan a fiitéstechnikdhoz kozponti épiiletfeliigyeleti rendszerhez
kapcsolhatok.

A tervdokumentacioban szerepld berendezések, gydrtmanyok és rendszerek adott, részletes gyartoi,
ill. beszallitoi ajanlatokkal alatamasztva, miiszaki adataik, mint a tervezés alapjat képez6 alapadatok
szerepelnek. A tervezett egységek vagy részelemek kivitelezési ajanlatban vald cseréje nem johet
szoba. Kivitelezés kdzben felmeriild valtoztatasi igény esetén a Megbizd és a Tervezd egyiittes el-
fogado nyilatkozata sziikséges.

Miskolc, 2016. januar ho
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