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TUZVEDELMI TERVEZOI NYILATKOZAT

. KATICA " BOLCS ODE
ENERGIAHATEKONYSAGI FEJLESZTESI TERVE
(' meglév 6 épllet)

Tervezési feladatok : - homlokzat h &szigetelés

- tet6 hészigetelés

- kiils 6 nyilaszarok cseréje,

- épuletgépészeti korszer {isités :
teljes f Gitési rendszer rekonstrukcié
( radiatorok, vezetékek )

- Vilagitas korszer (sités

- napkolle ktorok elhelyezése

- napelemek elhelyezése

Epités helye : MISKOLC, Szilvas u. 39.

Hrsz : 14277

Az 1996. évi 31. torvény 21. 8. értelmében alulirott tervezé(k) kijelenti(k), hogy az elkeé-
szilt dokumentéacio a tervezés idészakaban hatalyos eléirdsoknak megfeleléen késziilt,

a mlszaki megoldasok a tervezési feladat vonatkozasaban kielégitik az 54/2014. ( XII. 5.)
BM rendelettel kiadott Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatot és részeit, a tervezési feladat-
hoz kapcsolodo specidlis szabvanyok és az Orszagos Telepiilésrendezési és Epitési
Kdvetelmények vonatkozo elbirasait.

Miskolc, 2016. januar
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TARTALOMJEGYZEK

Tlzvédelmi tervezdi nyilatkozat

Rovid 0sszefoglalo tlizvédelmi miszaki leiras
Kockézati osztaly meghatarozasa
Tlzszakasz

Tlzterhelés ( tajékoztatasul )

Oltoviz sziikséglet meghatarozasa
Tlztavolsdg meghatarozéasa

Kilrités

Egyéb tlizvédelmi adatok



ROVID TUZVEDELMI MUSZAKI LEIRAS

. KATICA " BOLCS ODE
ENERGIAHATEKONYSAGI FEJLESZTESI TERVE
MISKOLC, SZILV AS U. 309.

miszaki-kiviteli tervdokumentéciéjahoz

1. A létesitmeny, épiilet alaprendeltetése : - kozOsségi
megnevezés . meglévo bolcséde

2. A létesitmény, épulet:  tobbszintes,
- szintek : foldszint + emelet
- tet6tér beépités : nincs
- az épllet bejarata elétti jardaszint (vagy rendezett terepszint) és a legfelsé hasznalati
szint kozotti fliggbleges tavolsag: 3,20 m

3. A létesitmény, épulet kockazati osztdlya : - kdzepes (KK)

4. A létesitménynél, épiletnél biztositott tlztavolsag :
el6irt : 7,0 m, hivatkozéas : 54/2014. ( XII.5.) BMr. 3 melléklet
terv : a létesitmény, épllet energiahatékonysagi fejlesztése adott, telepulési lakd
kornyezetben tervezett, a tliztavolsdg min. 7,0 m, biztositott

5. Tlzszakaszok szama: ( meglévé )
- a létesitmény, épiilet netto alapteriilete : 766,0 m?
- 0ssz szint nett6 alapterilet : 1052,0 m?
- a tlizszakaszok elvalasztasanak modja : meglévd tlztavolsag,

6. Tlzoltéséaqi felvonulasi terdlet : 54/2014. ( X1l. 5.) BMr. OTSZ IX. fej. 38. pont
10,0 m-en belll, 16,0 Mp-os, 6,0 m széles ut all rendelkezésre, amely delta
fordulot tesz lehetdve.

7. A létesitmény, épullet szerkezeteinek allékonysaga : meglévd éplletszerkezetek
- lasd mellékelt tablazat(ok) - tajékoztatasul

8. Pinceszint: nincs

9. Menekulési utvonalak burkolata : ké, keramia, - nem éghet6




10. Villamos (szerelések) berendezések modja : MSZ-EN 2364, MSZ-HD 60364 sorozat
- érintésvédelem : T-N nullazds  MSZ-EN 2364 ,( MSZ 172 ), MSZ-HD 60364
- villamvédelem :  54/2014. ( XIl. 5.) BMr. OTSZ XIIl. fej. 74. pont
MSz EN 62305 kockazatelemzés alapjan meghatarozva
védelmi szint : villamvédelmi fokozat (LPS) : 1
koordindlt talfeszultségvédelem fokozat (SPM) : 1l — IV
- alétesitmény, épllet elektromos levalasztasanak :
megnevezése . levalaszto fékapcsold ( meglévé )
helye : elektromos kapcsol6 szekrények, terek

11. A létesitmény, épulet gazellatas levalasztasanak:
megnevezése: foelzaré ( meglévd )
helye : gazfogadonal, ill. gazmeéré hely(ek)nél

12. Edtéberendezés rendszere: kp fiités tavhé ellatasrol

13. Szelléztetés modja: természetes,
megnevezése: nyilaszarokon keresztll,
- hé és flistelvezetés: van,

megnevezése: nyilaszarokon keresztll,

14. Tlzoltd berendezések:

- beépitett tlzoltd berendezés: nincs,
- tlzészleld, tizjelzéberendezés nincs, de javasolt ( elektromos rekonstrukciétél
figgden )
- hordozhat6 tlizoltoberendezés: van
megnevezése: kézi tlizoltokészulék LA, B, C” tlzosztalyra
- fold ( alatti ) feletti tizcsapok szama: meglévék
a létesitmeénytdl val6 tavolsag: <100 m,
- fali tizcsapok : meglévok
- oltéviz biztositésa : vezetékes haldzat,

15. Tilzjelzés maodja:
- telefonnal ellatott,

16. Elézetes tlizvedelmi egyeztetések, felmentések felsorolasa mellékelve. ( nem szikséges )
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oo e AludM GooN tGzvédelmi tervezd

Dr. Sdllei Pal
ép. tlzv. szakérté mérnodk




KOCKAZATI OSZTALY MEGHATAROZASA

A kockazati egység :

- legfelsé hasznalati szintjének szintmagassaga: <7,0 m
kockazati osztaly: NAK
- legalso6 hasznalati szintjének szintmagasséaga : 0,00- -3,0m
kockazati osztaly: NAK
- legnagyobb befogadd képessége : 51- 300 f6
kockazati osztaly: AK
- az egységben tartozkodok menekuilési képessége : el6készités nélkil menthetdk
kockazati osztaly: KK
- k6zOsségi egyseg : boélcséde
kockazati osztaly: KK

A létesitmeény, épllet kockazati oszt alya: kozepes (KK)

TUZSZAKASZ MEGHATAROZASA

Az 54/2014. (XIl.5.) BMr. OTSZ VI. fej. 7. pont 5 melléklet 1. tablazat alapjan
kozepes kockazati osztalyd bolcs 6de létesitmény megengedett tlizszakasz nagysaga
500 m?. Korabbi OTSZ alapjan 3000 m 2

A létesitmény energiahatékonysagi fejlesztése a meglévé tlizszakasz nagysagat nem
érinti, nem valtoztatja meg.

foldszint
2
Funkcié m

El6tér 12,91
SzUul6i mosdo, WC 5,08
Elkil6nité 8,75
Kerti mosdd, WC 4,56
Kerti raktar 4,77
Atadd 17,01
Flrdsztd, biliztetd 27,22
Gyerekszoba 46,72
Gyerekszoba 46,65
Fedett-nyitott terasz 61,38

Bolcsode 1. 235,05
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Funkcié m
Kozlekedd 27,61
Karbantartéi 61t6zé 9,40
Mosoda 8,75
Orvosi szoba 10,04
Téargyald 18,31
Oltoz6 18,95
Iroda 10,04
Iroda 8,75
Teakonyha 10,04
Gazdasagi folyoso 37,50
Kozlekedd 18,48
Elektromos eloszté 4,50
Raktar 22,33
El6tér 4,50
Személyzeti WC 8,55
Zuhanyzo6 13,07
Etkez6 14,45
Lift 1,80
Talalo 8,75
Fehér mosogato 13,35
Lépcsbhéaz 12,56
Soészoba 14,38

Kiszolgalo 296,11
El6tér 12,91
Sziléi mosdo, WC 5,08
Elkil6nité 8,75
Kerti mosdd, WC 4,56
Kerti raktar 4,77
Atadé 17,01
Flrdsztd, biliztetd 27,22
Gyerekszoba 46,72
Gyerekszoba 46,65
Fedett-nyitott terasz 61,38

Bolcsode 2. 235,05




emelet

Funkcié m*
Jatszoszoba 38,32
Mosdo, WC 18,47
Iroda 7,82
Raktar 10,04
Raktar 8,75
El6tér 2,19
Tojas kezeld, raktar 6,94
Eleimezés vezetd 9,40
Foldesaru raktar 14,39
Szarazaru raktar 14,58
El6tér 4,05
Oltozé 9,72
Vizes blokk 8,50
GoOngyoleg tarolo 2,43
Szeméttarold 2,03
Kozlekedd 33,67
Artéatvevd 12,98
Elektr. helyiség 1,15
Hut6tér 3,65
Huselbkészitd 7,23
Zoldség elbkeszitd 8,56
Konyha 34,45
Vezetdi iroda 12,39
Oltozé 14,38

Kiszolgalo 286,09

Létesitmény 6sszes :
2

Funkcié m

Foldszint bolcséde 1 235,05
bdlcséde 2 235,05
kiszolgalo 296,11

Emelet kiszolgalo 286,09

0sszes 1052,30

A létesitmény kockazati osztalya: kdzepes (KK)

A meglévé létesitmény energiahatékonysagi fejlesztés adott telepulési lakd beépitési
kornyezetben tervezett. A tlizszakasz elvalasztasa a szomszeéd tlizszakaszoktol a meglévé
tliztavolsag biztositasaval.

-7 -



Az el6irt tliztavolsdg 7,0 m, amely az épulet kordl biztositott.

A gépészeti helyiség, hatarolo éplletszerkezetei tlizgatld kivitelben készultek.

TUZTERHELES MEGHATAROZASA
( tajékoztatasul )

A tlzterhelés meghatarozdsa szamitasok alapjan, és a normativ tlizterhelési adatok
figyelembe vételével tortént.

|déleges normativ tlizterhelés :  p,= 300 MJ/ m?
A létesitmény tlzterhelése - beleértve a beépitett éghetd anyagu épuletszerkezeteket is -

p = max. 800 MJ/m?

OLTOVIiZ SZUKSEGLET MEGHATAROZASA
( tajékoztatasul )

A létesitmény energiahatékonysagi fejlesztése a meglév 6 oltoviz intenzitast ( korab-
bi OTSZ-okban meghatarozott ) nem érinti, nem valto  ztatja meg.

1., Kilsé oltdviz intenzitas 54/2014. ( XII. 5.) BMr. OTSZ IX. fej. alapjan
A mértékadd tlizszakasz nagysaga: Tm = 1052,0 m?

A sziikséges oltoviz intenzitds 1800 liter/perc = 108,0,m*/6ra, amelyet kbzepes
kockazati osztaly esetén legaldbb 1,5 6ran kereszttil min. 200 kPa (2 bar) kifolyasi nyomas-
sal kell biztositani a Iétesitménytdl szamitott 100 m-en beldl 1évd tlizcsapokral.

2., Belsé oltéviz (falitlizcsap ) hélozat vizigénye.

Fali tizcsapok elhelyezése és darabszama : meglévék

Egyidejliség : 2
Oltoviz intenzitas szikséglet : 80 liter/perc/tiizcsap

A fali tizcsapoknal biztositando viznyomas ( a legfelsé szinti, legkedvezétlenebb helyen
lévé fali tizcsapnal mérve ) min. 200 kPa (2 bar).

A fali tlizcsapokat biztonsagi jellel kell ellatni.



TUZTAVOLSAG MEGHATAROZASA
( tajékoztatasul )

A letesitmény, épullet energiahatékonysagi fejlesztése a meglév 6 tliztavolsagot nem
érinti, nem valtoztatja meg

54/2014. ( XII. 5. ) BM r. 3 melléklet 1. tablazata alapjan meghatarozva
., A" Ovoda épllet mértékadd kockazati osztalya : KK
. B” kornyezd éplletek mértékado kockazati osztélya: KK
Tlztavolsag: 8,0 m

A létesitmény ( tlzszakasz ) koril a betartando t Gztavolsag: min. 8,0 m

Azon oldalakon, ahol a szembenall6 homlokzatok kézii | a magasabb t Gizfalas
épuletszerkezetes kialakitasu, t Gztavolsagot nem kell tartani.

KIURITES

A léetesitmény energiahatékonysagi fejlesztése a tlizszakasz kiuritését - korabbi OTSZ
alapjan meghatarozva - nem befolyasolja, n em valtoztatja meg.

Tlzszakasz jele: 1

Tlzveszélyessegi osztaly: D - mérsékelten tlizveszélyes -
Tlzallosagi fokozat : I
( Kockazati osztaly : kozepes kockazati osztély )
Kdvetelmény : kordbbi OTSZ szerint
- elsé szakasz : tp= 1,5 perc 2,0
- mésodik szakasz : t= 6,0 perc 8,0

A létesitmeény ki Uritése a kdvetelményeknek megfelel .



EGYEB TUZVEDELMI ADATOK

Meglévé kézi tlizoltd készilékek.

A készilékeket jol lathatd, konnyen hozzaférhetd helyeken kell elhelyezni, azok
LA, B, C” tlzosztalyu tiizek oltasara legyenek alkalmasak.
Javasolt toltetsaly: 6 - 9 kg.

A tlizvédelmi eszkozoket (kézi és hordozhatd tiizoltd készilekek, tizjelzé telefon)
Vilagitod (utanvilagitd vagy elektromos) biztonsagi jelekkel kell megjeldlni az 54/2014.(XI11.5.)

BMr. OTSZ el6irasai szerint.

Elvégzendd és dokumentéalandé a létesitmény elektromos berendezéseinek és
szerelvényeinek tlizvédelmi megfelel6ségi vizsgalata.

Elhelyezendék a figyelemfelhivo, tlizveszélyt jelzé feliratok. (pl tlizveszélyes
helyiségek , kazanhelyiség stb)

A kazanhelyiséget hatarolo épuletszerkezetek kielégitik a tlizgatlas kbvetelményeit.

A., Homlokzat utélagos h &szigetelésére vonatkozo kévetelmények.
54/2014.(X11.5.) BM r. OTSZ VI. fej. 9. pont

a., nyilasos homlokzatokon Al — D tlizvédelmi osztalyd hészigetelé anyagu
rendszerek alkalmazhatok,

b., homlokzati tlizterjedési hatarérték kovetelmény 2 szintes épuletnél :T,, > 15 perc
c., beépitett polisztirol bazisu hészigetelés vastagsaga 8 — 10,0 cm

Ezen kovetelményeket pl az EMI éltal bevizsgalt NC D ( EPS) tipusii DRYVIT,
BAUMIT h észigetelési rendszerek kieléqitik.

Ezt a kivitelez é6nek dokumentélni kell.
A kivitelezést a technolodgiai eléirasoknak, mindsitéseknek megfeleléen kell végezni.

A homlokzati h 6szigetelés végzésénél a kivitelez 6ének el 6zetes bejelentési kdtelezett —
ségét teljesiteni kell.

B., Lapostet 6 hé és vizszigetelés,

A meglévé lapostetd hé és vizszigetelés a kivitelezési terveknek megfeleléen.
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C., Kuls 6 nyilaszarok cseréje
A cseréknél is biztositani kell a hd és flstelvezetéshez, szellbztetéshez szikséges

nyilaszarok nyithatésagat, bejarati ajtoknal a menekuilési iranyba torténd nyithatdosagat.

a,, A kozlekedd folyosok hé és flustelvezetése :

B P 5 Légutanpoétlas
Epilet - Alapteriilet Hé és fiistelvezetés 9 p
szint Kozlekedd (m?) Nyilas Gépi Nyilas Gépi
(m?)| (m¥%ora) (m?)| (m%6ra)
N . 010, 012,
Foldszint 0,21 jel 73,50 1,2 1,1
Emelet 103 . 33,67 2500 1,0

A kozlekeddk legutanpotliasa a menekilés iranyabdl, a fustelvezetés az emeleten a
lépcsonél tervezett..

b., A 1épcsbhaz ho és flstelvezetése :

A sziikséges hatasos nyilasfelillet az alapteriilet 5,0 %-a, de min. 1,0 m?,

_— . & aa fil A Légutanpdtlas
Epulet | | gpcs g |Alaptertlet H") 'es fustelvef-z?tes _ _
szint (m*)  |Nyilas Gépi Nyilas Gépi
m?) | (m%ora) m?) | (m%oéra)
foldszint . 18,0 1,30
emelet | 02 [T 180 [ 1,40

A lépcsbhaz hé és fustelvezetése, valamint a hé és flstelvezetés légutanpdtlasa
beépitett nyilaszarokon keresztil biztositott.

D., Napkollektorok elhelyezése

Elhelyezés és bekotés a kiviteli terveknek megfeleléen.

A napkollektorok homlokzati elhelyezés esetén a homlokzati tlizterjedési hatarértéket,
tetén val6 elhelyezésnél a héjaldsokra vonatkoz6 tlizvédelmi kdvetelményeket ki

kell elégiteni.
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E., Napelemek elhelyezésének, bekotéséne k tlizvedelmi kbvetelményei

a., 54/2014.(XI1.5.) BM r. OTSZ IX. fej. 48. Napelemek, 87. 8.
- a napelem modulok kozvetlen kdozelében, a DC oldalon villamos tAvmikodtetési
és kézi lekapcsolasi lehetéséget kell kialakitani,

- a tavkioldo egyseég kapcsoléjat az épitmény villamos tlizeseti fékapcsoloja koz -
vetlen kdzelében kell elhelyezni ,, napelem lekapcsolas ” felirat elhelyezésével,

- a napelemnek homlokzati elhelyezés esetén a homlokzati tlzterjedési hatarértéket,
tetén valo elhelyezésnél a héjalasokra vonatkoz6 tlizvédelmi kdvetelményeket ki
kell elégiteni.

b., Tlzvédelmi Miiszaki Iranyelv : Villamos berendezések, villamvédelem és elektroszta-
tikus feltéltédés elleni védelem

6.2. pont, Epitmények/épiiletek tetején/oldalan elhelyezett napelem rendszerek
AC- és DC- oldali lekapcsolasa.

A létesitmény energiahatékonysagi fejlesztésénél be  tervezett és felhasznélt anyagok
muszaki teljesitménye és ennek igazolasa feleljen meg  a 275/2013.(VII.16.) Korm. rendelet
kovetelmeényeinek.
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A létesitmény alaprendeltetése : kozosseégi, ( bolcséde )

o

A létesitmény mértékado kockazati osztalya : KK Szintszdma : fdoldszint + emelet
1. 0TSz
Epitményszerkezet Kovetel- Tervezett anyagok adatai 2. Bizonylat
meny 3. Szamitas
Szerkezet Szerkezet tizved, . . tizved,
csoport megnevezése oszt. Fontosabb méreteik oszt.
Th (perc) Tn (perc)
. . P A2 . Al
Teherhordo falak és merevitéseik RE| 60 Vb panel = min. 38 cm R 240 1
Teherhord6 pillérek és merevitéseik RAEO Vb vaz min. 30 x 30 cm RA1180 1
Athidalok, gerendak 2. |Vbgerenda Ko 1
Pinceszinti teherhordé falak és
merevitéseik
Pinceszinti teherhordd pillérek és
merevitéseik
Pinceszintek kzo6tti és pince folotti
Teherhordo fodemek D Al
épitmeny- | Emeletkozi és zar6fodém Vb fodém vtg = 30 cm 1
szerkezetek TP Z — REI 45 R_60
Tet6fodém tartészerkezete, merevite-
: . e 2 2 A2 - Al
sei, valamint teté6fédém 60 kg/m RE| 45 Vb laposfédém R 60 1
felllettomeg felett
Tet6fodém térelhatarolo szerkezete
60 kg/m? felulettdmegig (lapos
fodém)
Fedélszerkezet
Lépcsbéhazi foédém tartoszer-
kezete
Lépcsoék és lépcsépihendk tartoszek. A2 L Al
és jarofelilletének alatamaszté szerk. | R 60 | VP lepcsoszerkezet R 60 1

Menekulési utvonalat képezd szabad-
lépcsod tartészerkezete




1. 0TSz
Epitményszerkezet Kovetel- Tervezett anyagok adatai 2. Bizonylat
meény 3. Szamitas
tlizved. tlizved.
Sé;;kiff t mgzﬁgﬁzzeétse oszt. Fontosabb méreteik oszt.
P ’ Th (perc) Th_(perc)
Tazfal
Tlzgatlo | Tizgatl6 valaszfal A2 Vb ill. tégla falazat vtg = min. 10 cm Al 1
alapszer - El 30 R 100
kezetek (zqatlé A2 ot I Al
Tilzgatl6 fal RE| 60 Vb ill. tégla falazat vtg = min. 10 cm R 100 1
Tlzgatl6 fodém
Tlzterjedés elleni gat
Onall6 rendeltetési egységek kozotti A2 . e Al
térelhatarold fal El 30 Vb ill. tégla falazat vtg = min. 10 cm R 100 1
. |Ho és fust elleni védelemmel
Tlzterjedes | ellatott helyiség hatarol6 fala
gatlas . oy o L . .
épitmény- | Homlokzati Fuggbleges 15 perc | Minésitett hészigetelési rendszer min. 15 p. 2
szerkezetei |tlizterjedés Vizszintes
Tlzfalban
Tizgatlo | Tlzgatlo falban A2 . W A2
nyilaszaré | (kazan helyiség)| El, 60-C Minésitett tlzgatlo ajto El 60 2
Felvond
Tlzgatlo aknaajté
lezards | Tlizgatld réskitoltd - résle-
zar0 rendszerek
Tilzgatl6 linearis hézag-
tomitések
Tlzgétlo zaréelem




1. OTSZ

Epitményszerkezet Kovetel- Tervezett anyagok adatai 2. Bizonylat
meny 3. Szamitas
tlizved. tlizved.
Sé:(;kifte t mgzﬁgj/?azzeétse oszt. Fontosabb méreteik oszt.

p 9 Ty (perc) Ty (perc)
Kozlekedd, folyoso hatarold A2 . . Al
falszerkezete El 30 Vb ill. tégla falazat vtg = min. 10 cm R 100 1

bz Lz A2 s o Al
Lépcsbéhaz hatarolo falszerkezet El 30 Vb ill. tégla falazat vtg = min. 10 cm R 100 1
Menekulési | Falburkolat
atvonalon
alkalmazott | padiéburkolat Basl |Keramia Al 1
épitmeny- i —
szerkezetek | Almennyezet, mennyezetburkolat Bs1,d0 |gipszkarton A2 1
Alpadlo
H6 és hangszigetelés burkolat nélkil
vagy burkolat mogott
Véalaszfalak A2 Vb ill. tégla falazat vtg = min. 10 cm Al 1
El 30 ' ' R 100
Gépészeti aknak falszerkezete
Egyeb Gépészeti aknak nyilaszaroi
épitmény- n — - P
szerkezetek | Tetéhéjalas Csapa('j.ek, elleni szigetelés vb, hészi
getelt fodémen
Felulvilagitok
Homlokzati hészigetelés 15 perc |Min 8sitett h 6szigetelési rendszer nin. 15 p. 2




